Маспіпе Тгап5!Іаіеа бу боодіе 


Кул нарная кн. гатэрарыста 


Аўтар: НЕВЯДОМЫ АЎТАР 


МОЦНА РЭДАКТАВАНА: КІіоеу Юеёесё оі Еіуе О 


Асабл вая падзяка карпарацы МУогаРегесіза хправерку правап су... Гэты файл ПАТРЭБЕН! 


САС ЭСЭСОСОСОС СК 


АСАБЛІВАЯ ДЗЯКУЙ ТАКСАМА: 


Місго бІусегіпе: За прадастаўленне файлаў! 
Храх: За цярпенне, пакуль там быў пал цэйск ! 


Прадзюсар: За тое, што я атрымаў файлы... 


Дырэктар: За тое, што вы атрымал мне файлы... 
Спадар Камара: За яго ВЯЛІКАЕ ЭГА! 


Чараўн к:ЗаЎСІМІкалёсам Бернул ,як яён пашле! 


Гэта калекцыя шматгадовых выс лкаў..гэтаарыг нальны рукап снеапубл каванай працы ад невядомага аўтара...Першапачаткова 
гэтабыл два ВЯЛІКІХ файла, як я трэба было аб'яднаць, а потым МОЦНА АДРАГАВАЦЬ, у асноўным выявы, а потым праверка 
арфаграф “Гэты хлопец-х м чныген Й, алеённе мог бы п саць, кал бадгэтага залежала яго жыццё.... Я проста запусц ў 
праверку арфаграф праз УогаРегёесі 4.2, таму, напэўна, ёсць яшчэ памылк ,як янебыл выбраны уверх... прабачце... Спадзяюся, 
у васхоп цьцярпення пасядзець над гэтым файлам, прачытаць яго, а потым выправ ць кожную дробную памылку... Гэта не тое, што я 


адпраўляю ягоц нешта падобнае... 


Гэты файл прысвечаны Кэц К К ...Дзе 
бвын был 


ПН 


ДАВЕДНІК ТЭРАРЫСТА 


1.0 УВОДЗІНЫ 


бип5 апа Вотр5 Руго-ТесппоІодіе5, падраздзяленне Спао5 Іпац5ёгіе5 (СНАО5), з гонарам прадстаўляе гэтае першае выданне 
Даведн катэрарыста. Перш за ўсё, варта адзначыць, што Спаоз Іпаи5ёгіе5 не нясе н якай адказнасц за любое злоўжыванне 
нфармацыяй, прадстаўленай у гэтай публ кацы . Мэта гэтага - паказаць мноства прыёмаў метадаў, як я 
выкарыстоўваюцца людзьм ў гэтай ншых кра нах, як я выкарыстоўваюць тэрор як сродак для дасягнення пал тычных сацыяльных мэта 
Прыведзеныя тут метады можна атрымаць у публ чных б бл ятэках, звычайна х могуць выкарыстоўваць тэрарыстызм н мальным абсталяваннем. Гэта 
роб ць чалавека яшчэ больш напалоханым, бо любы вар'ят або сацыяльны дэв: янт можа атрымаць гэтую нфармацыю выкарыстаць яе супраць каго 
заўгодна. Працэсы метады, ап саныя ў гэтым артыкуле, НЕ ПАВІННЫ ВЫКАНАЎЛЯЦЦА НІ ПРЫ ЛЮДЫХ АБСТАВІНАХ! СПРОБА ВЫКАНАВАЦЬ ЛЮБЫ З МЕТАДАЎ, 
ПРАДМЕТАНЫХ У ГЭТАЙ ПУБЛІКАЦЫІ, МОЖА НАНЕСЦІ СУР'ЁЗНУЮ ШКОДУ АБО СМЕРЦЬ. ГЭТА ТОЛЬКІ ДЛЯ АСАЛЕННЯ АД ЧЫТАННЯ, А НЕ ПРЫЗНАЧАНА ДЛЯ 


ФАКТЫЧНАГА ВЫКАРЫСТАННЯ! 


бип5 апа Вотр5 Руго-ТесппоіІодіез л чыць, што важна, каб кожны меў нейкае ўяўленне аб тым, накольк лёгка тэрарыстам 
здзяйсняць тэрарыстычныя акты; гэта прычына снавання гэтага выдання. 


ПА 
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1.1 Змест 


2.0 КУПЛЯ ВЫБУХОВЫХ ВЕЦЫВАЎ І ПАЛЕЎ 


2.01 Чорны порах 


202п радэкс 


2.03 ракетны рухав к Порах 


2048 нтоўка/драбав к Порах 
2.05 Флэш-парашок 


2.06 Ам ячная салетра 


2.1 НАБЫЦЦЕ ХІМІКАТАЎ 


2.11 Прыёмы ўзлому 


2.2 СПІС КАРЫСНАЙ БЫТАВАЙ ХІМІІ І НАЯЎНАСЦЬ 
2.3 ПАДРЫХТАВАННЕ ХІМІКАТАЎ 


231 
232 
233 


Азотная к слата 


Серная к слата 
Ам ячная салетра 


3.0 РЭЦЭПТЫ ВЫБУХОЎНІЦТВА 


334 

3,35 
336 

3,37 
338 

3,39 
3.40 

3.41 


3.01 


Тэорыя выбуховых рэчываў 


3.1 УДАРНЫЯ ВЫБУХОВЫЯ РЭЧЫВЫ 


з. 
312 


Т крыштал трыакс дуамон я 


Фульм натртуц 


злЗн трагл цэрына 


3.14П краты 
3.2 ВЫБУХОВЫЯ ВЕЦЫВЫ НІЗКАГА ПАРАДКУ 


321 
3,2 
3,23 
3,24 


Чорны парашок 
Н. трацэлюлоза 
Сумес пал важак сляльн к 


Перхлораты 


3,З ВЫБУХОВЫЯ ВЕЦШЫВЫ ВЫСОКАГА ПАРАДКУ 


3.31 
332 
333 


ЕЮХ (цыклан т) 
Ам ячная салетра 


АНФОС 
тратыл 


Хлораткал ю 


Дынам т 
Н. тракрахмальныя выбуховыя рэчывы 
П крынаваяк слата 
П. кратамон я (Выбуховае рэчыва Р) 


Треххлористый азот 
Св нецАз д 


З.5 ІНШЫЯ «ВЫБУХОВЫЯ РЭЧЫВЫ» 
З.51 Тэрм т 


3.52 «Кактэйл Мол тава». 


з.54 


З.5З Бутэльказх м чным пажарам 


Балонны газ Выбуховыя рэчывы 


4.0 ВЫКАРЫСТАННЕ ВЫБУХОВЫХ РЭБІТАЎ 
4.1 БЯСПЕКА 
4.2 ПРЫЛАДЫ ЗАЖЫГАННЯ 


421 
422 
423 
424 
4241 
4,242 
4,243 


Засцерагальн к запальвання 
Ударнае запальванне 

Электрычны запальванне 

Электра -механ чнае запальванне 
Ртутныя выключальн к 


Выключальн к Тгіруіге 
Дэтанатары радыёк равання 
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4.3 ЗАТРЫМКІ 


431 Я 

атрымк засцерагальн ка 
432 Затрымк таймера 
433 Х м чныязатрымк 


4.4 ВЫБУХАВЫЯ КАНТЭЙНЕРЫ 


441 Папяровыя кантэйнеры 
4,42 Метал чныя кантэйнеры 
4,43 Шкляныя кантэйнеры 
444 Пластыкавыя кантэйнеры 


4.5 ПАШАШАНАЕ ВЫКАРЫСТАННЕ ВЫБУХОВЫХ РЭЧЫВАЎ 


451 Кумпэтныя зарады 

452 Лампавыя выбуховыя рэчывы 

4-3 Выбух распыленых часц ц 
4,54 Лямпачк Бомбы 

4.55 Кн габомбы 

4.56 Тэлефонныя бомбы 


5.ОСПЕЦЫЯЛЬНЫЯ БОЕПРЫПАСЫ ДЛЯ СТРАДАВАЛЬНАЙ ЗБРОІ 


5.1 СТРАДАВАЛЬНАЯ ЗБРОЯ (ПРЫМІТЫЎНАЯ) 
5М Боепрыпасы для лука арбалета 
512 
5.13 


Боепрыпасы 


Боепрыпасы для наручных ракет рагатак 


5.2 СТРАДАВАЛЬНАЯ ЗБРОЯ (агнястрэльная зброя) 


521 Боепрыпасы да ручной збро 
5.22 Стрэльбы 
5.3 КРАДАВАЯ ЗБРОЯ (СЦІСНУТЫ ГАЗ) 
5.31 Боепрыпасы для п сталета.177 кал бра ВВ 
5.32 Боепрыпасы для п сталетаў.22 кал бра 


6.0 РАКЕТЫ І ГАРМАТЫ 


6.1 РАКЕТЫ 


6.11 Базавая ракета-бомба 


612 Ракетна-бомба далёкага дзеяння 


613 Ракетна-бомбы з некальк м  боегалоўкам 


6.2 ГАРМАТЫ 


6.21 Базавая трубавая гармата 


6.22 Ракетная гармата 
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7.0 ПІРАТЭХНІЧНАЯ ПАМЫЛКА 
7.1 Дымавыя шашк 
7.2 Каляровыя полымя 


7.3 Слезацечны газ 


7.4 Феерверк 
741 Петарды 
742 


Нябесныя ракеты 
743 Рымск я свечк 


8,0 СПІСЫ ПАСТАЎШЧЫКАЎ І ДАЛЕЙШАЯ ІНФАРМАЦЫЯ 
9.0 СПІС ДЛЯ РЭЙДАЎ НА ЛАБАТОРЫІ 


10. КАРЫСНЫ ПІРАХІМІЯ 


11.0 АБ АЎТАРЫ 


2.0 КУПЛЯ ВЫБУХОВЫХ ВЕШЫВАЎ І ПАЛЕЎ 


Практычна ў любым горадзец мястэчку разумнага памеру ёсць крама збро аптэка. Гэта два месцы, Як Я 

наведваюць патэнцыйныя тэрарысты, каб набыць выбухоўку. Усё, што трэба зраб ць, гэта нешта ведаць 

аб невыбуханебяспечным выкарыстанн матэрыялаў. Чорны порах, напрыклад, выкарыстоўваецца ў парахавой агнястрэльнай збро 

Ён пастаўляецца ў розных «гатунках», прычым кожны клас адрозн ваецца памерам. Гатунак чорны 

порах залежыць ад таго, як кал брстрэльбы, уяк мён выкарыстоўваецца; дробны парашок можа згарэць занадта хутка 
няправ льны кал брзбро .Прав латакое: чым меншы клас, тым хутчэй хуткасць гарэння пораху. 


2.01 ЧОРНЫ ПОРАХ 


Чорны парашок звычайна даступны ў трох класах. Як было сказана раней, чым меншая адзнака, тым хутчэй 
парашковыя апёк . Хуткасць гарэння надзвычай важная ў бомбах. Так як выбух - гэта хуткае павел чэнне газу 
аб'ёму ў абмежаваным асяроддз , кабзраб ць выбух, пажаданы хуткагаручы парашок. Тры 

агульныя гатунк Чорнага пораху перал чаны н жэй, а таксама звычайная шырыня канала (кал бр) таго, што яны 
выкарыстоўваюцца ў. Як прав ла, самы хуткагараючы парашок, пажадана марка РРР. Аднак: нш 


марк спосабы выкарыстання перал чаны н жэй: 
ГАТУНКА ШЫРЫНЯ АСТУЛІНА ПРЫКЛАД ПІСТАЛЕТЫ 
Ф .50 або больш .36 - 50 мадэль гарматы; некальк в нтовак 
БЕ вял к яп сталеты; маленьк яв нтоўк 
ФФФ 36 або менш п сталеты; дэрынджэры 


Гатунак РРР найбольш хутка гарыць, таму што меншы гатунак мае большую плошчу паверхн або паверхню гарэння, якая падвяргаецца ўздзеянню 
фронт полымя. Буйнейшыя гатунк таксама маюць прымяненне, якое будзе абмяркоўвацца пазней. Цэнавай дыяпазон чорнага пораху, за пер 
фунт, складае каля 8,50 - 9,00 долараў. Ацэнка не ўплывае на цану, таму можна зэканом цьчас працу 

купляе больш дробны парашок. Асноўныя праблемы з чорным порахам заключаюцца ў тым, што ён можа выпадкова запал цца ад статык 
электрычнасць, што ён мае тэндэнцыю паглынаць в льгаць з паветра. Каб бяспечна яго раздушыць, бамбав к выкарыстаў бы пластык 
лыжка драўляная салатн ца.З36 раючыневял к ягруды за раз, ёнц янанац скал напарашок наскрозь 

лыжку  патрыце яе серыяй рухаў або кругоў, але не занадта моцна. Гэта дастаткова добра, каб выкарыстоўваць, кал яно прыкладна гэтак жа добра, як 
мук .Тонкасць, аднак, залежыць ад таго, як тып прылады хочацца зраб ць; в давочна, было б 

немэтазгодна здрабн ць дастатковую колькасць парашка, каб запоўн ць трубу з радыусам 1 фут на Яцал . Кожны можа набыць чорны парашок, так як 


кожны можа валодаць агнястрэльнай зброяй з чорным порахам у Амерыцы. 
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2.02 ПІРАДЭКС 


Ругодех - гэтас нтэтычны парашок, як выкарыстоўваецца як чорны парашок. Ён пастаўляецца ў тых жа гатунках, 
але каштуе даражэй за фунт. Аднак кантэйнер Ругодех у адз н фунт змяшчае больш матэрыялу па аб'ёме, чым 

фунт чорнага пораху. Яго нашмат лягчэй здрабн цьувельм дробны парашок, чым чорны парашок,  ёнзначна 
бяспечней надзейней. Гэта адбываецца таму, што ён не будзе падвяргацца ўздзеянню статычнай электрычнасц “, 
як можа быць чорны, ёнменшсх льныўб рацьв льгаць. Гэта каштуе каля 510,00 за фунт. Яго можна 

здрабн ць гэтак жа, як чорны парашок, або растварыць у к пен высушыць. 


2.03 РАКЕТНЫ РУХАВІК ПОРАХ 


Адно з самых захапляльных у наш час захапленняў - ракетамадэл зм. Е5іе5 - найбуйнейшы вытворца ракетных 
камплектаў рухав коў. Ракетныя рухав к складаюцца заднаго вял кага зерня пал ва. Гэта зерне акружае 
давол цяжк кардон.Адз натрымл вае прапелент, разразаючы трубку ўздоўж разгортваючы яе, як 
рулон папяровага ручн ка.Кал гэта будзе зроблена, шэры шамот з абодвух канцоў зерня прапелента трэба 
выдал ць. Звычайна гэта роб цца акуратна пластыкавым або медным нажом. Матэрыял выключна цвёрды, 
яго неабходна здрабн ць, каб выкарыстоўваць. Захопл ваючы збожжа ў самым шырок м станов шчы 
абцугам змясц ўшы збожжа парашокупол этыленавы пакет, парашок не разаб'ецца не разаб'ецца. Гэта 
трэбазраб цьзус м буйным кавалкам парашка, а затым яго трэба здрабн ць, як чорны парашок. 
Ракетныя рухав к бываюць розных памераў, ад “А - 2Т да неверагодна магутных рухав коў Ю. Чым больш 
рухав к, тым даражэй. Рухав к Юпастаўляюцца ў пакетах па тры штук каштуюць каля 5,00 долараў за 
пакет. Ракетныя рухав к , магчыма, з'яўляюцца самым карысным прадметам, як прадаецца тэрарыстам у 
крамах, бо яны могуць быць выкарыстаны як ёсць або кан бал заваны для атрымання выбуховага парашка. 


2.04 РУЛЕЖНАЯ/ПРАХАВЫЯ 


Порах для в нтовак порахаў для стрэльбаў - гэта сапраўды тое ж самае з практычнага пункту гледжання. Абодва 
яны з'яўляюцца н трацэлюлознай асновай пал ва. Ваўс х наступных згадках яны будуць называцца порахам. Порах 
вырабляецца дзеяннем на бавоўна канцэнтраванай азотнай сернай к слаты. Затым гэты матэрыял раствараецца 
растваральн кам , азатым ператвараецца ў жаданы памер збожжа. Пры працы з порахам памер збожжа не так 
важны, як у чорнага пораху. І буйны, дробназярн сты порах гараць давол павольна ў параўнанн з чорным 
порахам, кал ённе абмежаваны, алекал ёнабмежаваны, порах гарыць больш гарачым з большым пашырэннем 
газу, ствараючы большы ц. ск.Так мчынам, працэс драбнення, як часта неабходны для ншыхпал ва, не 
з'яўляецца неабходным для пораху. Порах каштуе каля 9,00 долараў за фунт. Яго можа куп. ць любы  дыёт, бо ў ЗША 


няма абмежаванняў на в. нтоўк стрэльбы 


2.05 Флэш-парашок 


Флэш-парашок - гэта сумесь парашка метал чнагацыркон я розныхак сляльн каў. Ён надзвычай адчувальны да 
цяпла або скраў, з Ммтрэбаабыходз цца больш асцярожна, чым з чорным парашком, з'як мяго НІКОЛІ нельга 
змешваць. Ён прадаецца ўневял к хём стасцях,як яперадужываннем неабходна змяшаць боўтаць. Ён вельм 
дробна здробнены даступны ў трох хуткасцях: хуткая, сярэдняя павольная. Хутк порах лепш за ўсё выкарыстоўваць 
у выбуховых рэчывах або дэтанатарах. Ён гарыць вельм хутка, незалежна ад утрымання або ўпакоўк ., з гарачай белай 
«успышкай», адсюль яго назва. Гэта давол дорага, каштуе каля 11,00 долараў. Ён прадаецца ў маг чных крамах 


крамах тэатральных тавараў. 


2.06 АМІЯЧНАЯ САЛЕТРА 


Ам ячная салетра - гэта моцна выбухованебяспечны матэрыял, як часта выкарыстоўваецца ў якасц- камерцыйнай 
"ахоўнай выбухоўк "“.Яна вельм ўстойл вая яецяжказапал ць запалкай. Яна загарыцца тольк ўтым 
выпадку, кал запалка, якая свец цца, дакранаецца да яе. Яе таксама складана ўзарваць (феномен дэтанацы 

будзе растлумачаны пазней), каб выкл каць выбуханебяспечнасць 
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ў 
ў 
ў 
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змяшаць з невял кай колькасцю н трагл цэрыны для павышэння яго адчувальнасц .Ам ячная салетра 
выкарыстоўваецца ў «СоІ4-Раск5» або «Іп5ёапі СоІЧ», даступных у большасц аптэк. «Халодныя пакеты» складаюцца 

з мяшка з вадой, акружанага друг мпол этыленавым пакетам, як змяшчаен тратамон я. Каб атрымаць 

ам ячную салетру, проста адрэжце верх вонкавага пакета, зн м цепол этыленавы пакет з вадой 

захавайце ам ячную салетру ў добра зачыненым, герметычным кантэйнеры, пакольк яна давол г драскап чная, 


г.зн. яна мае тэндэнцыю ўб раць ваду з паветра. Гэта таксама асноўны нгрэдыент мног хугнаенняў. 


2.1 НАБЫЦЦЕ ХІМІКАТАЎ 


Першы раздзел прысвечаны легальнаму атрыманню х м чных рэчываў. У гэтым раздзеле прысвечана х 
«здабычы». Лепшае месца для крадзяжу х м катаў - гэта каледж. Мног я дзяржаўныя школы маюць усе свае 

х м катынапал цахулабараторыях, большусва хх м чныхскладах. Вечар - лепшы час для ўваходу 

ў лабараторныя будынк ., так як у будынках знаходз цца найменшая колькасць людзей, большасць 
лабараторый усё роўна будуць разблакаваныя. Чалавек проста бярэ сумку, апранае кашулю джынсы спрабуе 
быць падобным на першакурсн ка каледжа. Кал хто-небудзь спытае, чым займаецца так чалавек, злодзей можа 


проста сказаць, што ён шукае лабараторыю х м пал мераў або нейк ншых м чны аддзел, акрамя таго, у 
як мяны працуюць. Звычайна можна даведацца, дзе знаходзяцца розныя лабараторы аддзелы ў будынку па тэлефоне ун верс 
Ёсць, вядома, ншыя метады, каб патрап ць у лабараторы ўнерабочы час, напрыклад, змясц ць кавалак 


кардону ў зашчапку невыкарыстоўваемых дзвярэй, напрыклад, узадн выхад. Затым усё, што трэба зраб ць, гэта вярнуцца 
пазней. Акрамя таго, перш чым гэта зраб ць, тэрарысты правяраюць с стэмы бяспек .Кал хтосьц проста ўвойдзе 

ў лабараторыю, нават кал тамхтосьц ёсць, выйдзе праззадн выхад засуне кардон у зашчапку, перш чым дзверы 
зачыняцца, чалавек у лабараторы н кол недаведаецца, што здарылася. Гэта таксама добрая дэя, каб паназ раць 

за будынкам, як вы плануеце абрабаваць, у той час, кал) вы плануеце яго абрабаваць, за некальк дзён да 

фактычнага крадзяжу. Гэта мэтазгодна, пакольк патэнцыйны злодзей пав нен ведаць, кал кал ахова кампуса 
праводз ць патруляванне будынкаў. Вядома, кал н адз нзгэтых метадаў не прынос ць поспеху, заўсёды снуе 
раздзел 2.11, але, як прав ла, ахова студэнцкага гарадка давол н зкая, н хтонепадазрае, што ншы чалавеку 


будынку роб ць што-небудзь дрэннае, наваткал яны знаходзяцца там у розн цы. гадз ну. 


2.11 МЕТАДЫКА ЎЗРЫВАННЯ ЗАМКОЎ 


Кал для ўваходу ў лабараторыю неабходна ўзламаць замок, самым эфектыўным у свеце адмычкам з'яўляецца 

дынам т, азатым кувалда. На жаль, пры выкарыстанн гэтых метадаў узн каюць праблемы з шумам празмерным 

структурным пашкоджанням . Аднак наступная лепшая рэч - гэта набор армейск х адмычак. Іх, на жаль, цяжка набыць. 

Кал дзверы ў лабараторыю зачыненыя, але засаўка не зачынена, ёсць ншыя магчымасц .Тутдзейн чаеправ ла: 

кал бачна зашчапка, можна адкрыць дзверы. Ёсць некальк прыстасаванняў, як я палягчаюць вызваленне зашчапк 

задтул ныўсцяне. Стаматалаг чныя нструменты, жорстк дрот (кал бру 20), спецыяльна выгнуты алюм н йз 

сло каў,тонк як шэнныянажы крэдытныя карты-гэта нструменты гандлю. Спосаб выкарыстання ўс х гэтых 
нструментаў прыстасаванняў падобны: пацягн це, штурхн цеабо ншым чынам высуньце зашчапку з адтул ны 

ўсцяне адчын цедзверы. Гэта можна зраб ць, засунуўшы за зашчапку любы нструмент, як вы выкарыстоўваеце, 
выцягнуўшы зашчапку са сцяны. Каб зраб ць адмычку залюм н евай банк ,, тэрарысты могуць выкарыстоўваць 

алюм н евуюбанку акуратна адрэзаць верх днобанк .Адрэжце рваныя канцы банк . Затым разрэжце 

цыл ндр з адкрытым канцом так, каб яго можна было сплюшчыць у адз ныдоўг прастакутн к. Затым яго трэба нарэзаць 


палоскам шырынёй у цалю. Складзеце палоск зкрокаму “цал (1). Адз нбудзе мець доўгую алюм н евую паласу 


ТЭ1 


Ицал шырынёй у чатыры разы таўшчынёй. Яго трэба скласц ў І-вобразную, ]-вобразную або 0-вобразную форму. Гэта роб цца з дапамог 


Частк будуць выглядаць так: 


() 


І І 1 цаля] ] 


Складзеце ўздоўжл н й, кабатрымаўся адз нкавалакалюм н ятаўшчын ўчатыры разы. Затым гэта трэба скласц ., каб атрымалася прылада ў 


форме І, ] або 0, якая выглядае наступным чынам: 
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Усе гэтыя прылады трэба выкарыстоўваць, каб зачап ць зашчапку дзвярэй выцягнуць зашчапку з адтул ны. Зморшчыны ў 


адмычк будуць знаходз ццапам ждзвярыма сцяной, таму прылада не разгорнецца, кал яно зроблена прав льна. 


2.2 СПІС КАРЫСНАЙ БЫТАВАЙ ХІМІІ І ІХ ДАСТУПНАСЦЬ 


Любы чалавек можа атрымаць шмат х м катаўу будаўн чых крамах, супермаркетах аптэках, каб атрымаць матэрыялы 
для вырабу выбуховых рэчываў або ншых небяспечных злучэнняў. Патэнцыйнаму тэрарысту спатрэб цца проста станцыя 


фургон трох грошай, кабнабыць мног ях м каты, названыятут. 


Х м чны Выкарыстоўваецца ў, Даступны па адрасе 


нны 


сп рт, этылавы растваральн к дляалкагольных сп ртныя крамы 
напояў (м н. 9596 для абодвух) гаспадарчыя крамы 
ам як” ЯСНА быт супермаркеты, 
нашатырны сп рт 7-Адз наццаць 
амон й маментальна-халодны аптэк 
, 
н. трат пакеты, магаз ны тавару крамы медыцынск х тавараў 
зак сазоту ц скам ўгнаенняў 
напо ўзб тыясл ўк 
магн евыя распальвальн к для запасыл шкаў, 
кемп нгаў 
лецыц н в там н? аптэк ,лек 
крамы 
алей кул нарны, слаб льнае аптэка супермаркет, 


тегсигу Ф ртутныя тэрмометры супермаркеты, 
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гаспадарчыя крамы 


сернак слотныя незараджаны аўтамаб ль аўтамаб льныя крамы 
акумулятары 


крамы ? аптэк ., лек 


гл цэрыны 


сера крамы садаводчы магаз н, 
садоўн цкайтэхн к ? 


драўняны вугаль вугальныя грыл ., супермаркеты 
садоўн цтва садаводчыя крамы 
но тратнатрыю угнаенн садаводчы магаз н 
цэлюлоза першая дапамога аптэк, 
(бавоўна) крамы медыцынск хтавараў 
н. тратстронцыю дарожныя факелы запасыл шкаў, 


аўтамагаз ны 


мазут (газа) газавыя печы запасыл шкаў, 


кемп- нгкрамы 


балонны газ прапанавыя печы запасыл шкаў, 


кемп.- нгкрамы 


ачыстка вады перманганатом кал я ачышчальныя збудаванн 

гексам набо гексам навыя печы запасыл шкаў 
метэнам н (паход) чыстка (Кемп нг 7?) 
азотная к слата” друкарск х форм друкарн 


фотакрамы? 


гранулы перхлората натрыю 50!іЧох гаспадарчыя крамы 
для разакоў 
заўваг г этылавы сп рт змешваюць з метылавым сп ртам, кал ён выкарыстоўваецца ў якасц- а 


растваральн к. Метылавы сп ртвельм атрутны. Сп рт-растваральн  кпав нен быць не менш за 959е этылавага сп рту, кал ён выкарыстоўваецца для вырабу 


грымучая ртуць. Метылавы сп рт можа прадух л цьадукацыю фульм нату ртуц 


“Нашатырны сп рту крамах бывае розных формаў. Сасна каламутны ам як 
не варта купляць; тольк празрыстыам як варта выкарыстоўваць для вырабу крышталяў трохвок суамон я. 


(с Ртутныя тэрмометры, на жаль, становяцца рэдкасцю. Яны 


можа быць цяжка знайсц ўбольшасц крам. Ртуць таксама выкарыстоўваецца ў ртутных выключальн ках, як ядаступныя ў электрон цы 
крамы. Ртуць з'яўляецца небяспечным рэчывам, яе трэба захоўваць у тэрмометры або ртутным выключальн ку да выкарыстання. Гэта 
вылучае пары ртуц ,як япры ўдыханн выкл каюць пашкоджанне мозгу. Па гэтай прычыне лепш не прал ваць 


ртуц , заўсёды выкарыстоўваць яго на вул цы. Таксама не даставайце яго ў адкрытым зрэзе; гумовыя пальчатк дапамогуць прадух л ць гэта. 


Л У наш часазотную к слатузнайсц вельм складана. Гэта звычайна 
выкрадзеныя вытворцам бомбаў або вырабленыя з дапамогай працэсу, ап санага ў наступным раздзеле. Жаданая канцэнтрацыя для вырабу 


выбуховых рэчываў каля 7096. 


8.Ёд,як прадаецца ў аптэках, звычайна не з'яўляецца чыстым крыштал чным 


форму, якая патрэбна для атрымання крышталяў трыакс дуамон я. Каб атрымаць чысты выгляд, яго звычайна трэба набыць 
па рэцэпце лекара, але гэта можа каштаваць дорага. Зноў жа, крадзеж - гэта сродак, да якога прыводзяць тэрарысты. 


2.3 ПАДРЫХТАВАННЕ ХІМІКАТАЎ 


2.31 АЗОТНАЯ КІСЛАТА 
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матэрыялы: 


н тратнатрыю 


або 


но траткал я 


дыстыляванай вады 


Ёсць некальк спосабаў зраб ць гэтую самую важную зус хк слотдля выбуховых рэчываў. Будзе прадстаўлены адз нз метадаў, з 


дапамогай якога гэта можна зраб ць. Яшчэ раз нагадаем, што гэтыя метады НЕ ПАВІННЫ ВЫКАРАНЫЦЬ!! 


Абсталяванне 


рэгуляваны крын ца цяпла 


рэпл ка 


ледзяная ванна 


канцэнтраванай сернай стрыжань для мяшання 


ко слаты 


зборная колба з коркам 


Т Нал цьурэтортуЗ2м л л трыканцэнтраванай сернай к слаты. 


2) Старанна ўзважыць 58 гн трату натрыю або 68 гн тратукал ю. павольна дадайце гэтаў к слату. Кал ўсё гэта не 


раствараецца, асцярожна змяшайце раствор шкляной палачкай, пакуль ён не растворыцца. 


З) Змесц це адкрыты канец рэторты ў зборную колбу пастаўце зборную колбу ў ледзяную лазню. 


4) Пачн ценаграваць рэторту на павольным агн . Працягвайце награваць, пакуль вадкасць не пачне выходз ць з канца 


рэторты. Вадкасць, якая ўтвараецца, - азотная к слата. Награвайце, пакуль асадак на дне рэторты амаль не высахне 
або пакуль не перастане ўтварацца азотная к слата. ПЕРАСЦЯРОГА: кал к слатанаб рае занадта моцны ўдар, 
азотная к слата раскладаецца, яктольк ўтворыцца. Гэта можа прывесц давыпрацоўк лёгкаўзгаральных 

такс чных газаў, як я могуць выбухнуць. Гэта добрая дэя, каб усталяваць вышэйзгаданы прыбор, а затым 


сысц адяго. 


Н траткал ютаксама можна атрымаць з набытага ў краме чорнага парашка, проста растварыўшы чорны парашок у к пячай вадзе 


адф льтраваўшы серу драўняны вугаль. Каб атрымаць 68 г кал йнай салетры, трэба было б растварыць каля 90 г чорнага парашка 


прыкладна ўадным л трык пеню.Адф льтруйце раствораны раствор праз ф льтравальную паперу ў варонцы ў банку, пакуль 


вадкасць, якая выл 


раствор выпарыцца, 


2.32 


2.33 


ваецца, не стане празрыстай. Драўняны вугаль сера ў чорным парашку нерастваральныя ў вадзе, таму, кал водны 


у сло кузастанецца н траткал ю. 


СЕРНАЯ КІСЛАТА 


Серную к слату занадта складана зраб ць па-за лабараторыяй або прамысловым прадпрыемствам. Аднак ён лёгка 
даступны ў незараджаным аўтамаб льным акумулятары. Чалавек, як жадае зраб цьсерную к слату, проста здымае 
верхнюю частку аўтамаб льнага акумулятара перал ваек слату ў шкляны посуд. Верагодна, ук слаце был 
бкавалачк св нцуадбатарэ ,як ятрэба было б выдал цьальбок пячэннем, альбо ф льтраваннем. 
Канцэнтрацыю сернай к слаты таксама можна павял чыць, к пяцячы яе; вельм чыстая серная к слата 


льецца крыху хутчэй, чым чыстае маторнае масла. 


АМІЯЧНАЯ САЛЕТРА 


Ам ячная салетра- вельм магутная, але малаадчувальная выбуховае рэчыва высокага парадку. Нал ванне азотнай 
к слатыўвял кую колбу ў ледзяной лазн- можа зраб цьгэтавельм лёгка. Тады, проста зал ўшы бытавой ам як 
уколбу ўцячы, утварылася бам ячная салетра. Пасля таго, як матэрыялы перастануць рэагаваць, трэба проста 

пак нуць раствор у цёплым месцы, пакуль уся вада любы ненейтрал заваныам якабок слата не выпарыцца. 
Утворыцца дробны парашок, як Фбудзен тратамамон я. Яго трэба захоўваць у герметычным кантэйнеры, таму што 
ёнсх льныўб раць ваду з паветра. Крыштал ,як яўтварыл сяўвышэйап саным працэсе, трэба было 6 


ВЕЛЬМІ асцярожна нагрэць, каб адагнаць астатнюю ваду. 


3.0 РЭЦЭПТЫ ВЫБУХОЎНІЦТВА 


Яшчэ раз, людз ,як ячытаюць гэты матэрыял, НІКОЛІ НЕ ПАВІННЫ СПРАБАВАЦЬ ВЫРАБІЦЬ ВЫБУХОВЫХ РЭБІТАЎ, АПІСАНЫХ ТУТ. ГЭТА 
НЕЗАКОННА І НАДЗВЫЧАЙ НЕБЯСПЕЧНА ДЛЯ 
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СПРАБУЙЦЕ ЗРАБІЦЬ ГЭТА. СТРАТА ЖЫЦЦЯ І/АБО КАНЕЧНАСЦЕЙ МОЖА ЛЕГКА АДБЫЦЦА Ў ВЫНІКУ СПРОБЫ ВЫРАБЦЫ ВЫБУХОВЫХ 
МАТЭРЫЯЛАЎ. 


Гэтыя рэцэпты тэарэтычна прав льныя, што азначае, што чалавек можа вырабляць ап саныя матэрыялы. Метады тут звычайна 


ўяўляюць сабой паменшаныя прамысловыя працэдуры. 


3.01 ВЫБУХОВАЯ ТЭОРЫЯ 


Выбуховае рэчыва - гэта любы матэрыял, як пры ўзгаранн цяплом або ўдарам падвяргаецца хуткаму раскладанню або ак сленню. Гэты 

працэс вызваляе энерг ю, якая захоўваецца ў матэрыяле ў выглядзе цяпла святла, або шляхам распаду на газападобныя злучэнн ,як я 
займаюць значна большы аб'ём, чым зыходны кавалак матэрыялу. Пакольк гэта пашырэнне вельм хуткае, газы, як я пашыраюцца, выцясняюць 
вял к яаб'ёмы паветра. Гэта пашырэнне адбываецца з хуткасцю, большай за хуткасць гуку, тамуўзн кае гукавы ўдар. Гэта тлумачыць 

механ ку выбуху. Выбуховыя рэчывы бываюць у некальк х формах: выбуховыя рэчывы высокага ўзроўню, як я дэтануюць, выбуховыя 


рэчывы н зкага ўзроўню, як ягараць, капсулы, як ямогуць дзейн чаць тое, ншае. 


Дэтануюць выбуховыя рэчывы высокага ўзроўню. Дэтанацыя адбываецца тольк ў выбуховым рэчыве высокага парадку. Дэтанацы звычайна 
выкл каюцца ўдарнай хваляй, якая праходз ць праз блок высокага выбуховага матэрыялу. Ударная хваля разрывае малекулярныя сувяз пам ж 
атамам рэчыва з хуткасцю, прыкладна роўнай хуткасц гуку, як праходз ць праз гэты матэрыял. У моцным выбуховым рэчыве пал ва 

ак сляльн кх м чназлучаны, ўдарная хваля разрывае гэтыя сувяз паўторна аб'ядноўвае два матэрыялы для атрымання ў 


асноўным газаў. Трац л,н тратамон я  гексоген з'яўляюцца прыкладам выбуховых рэчываў высокага парадку. 


Выбуховыя рэчывы н зкага ўзроўню не дэтануюць; яны гараць, або падвяргаюцца ак сленню. пры награванн пал ва(пал ва) 

ак сляльн к (ы) аб'ядноўваюцца для атрымання цяпла, святла газападобных прадуктаў. Некаторыя матэрыялы н зкага парадку гараць пад 
ц скам прыкладна з той жа хуткасцю, што на адкрытым паветры, напрыклад, чорны порах. Іншыя, так я як порах, як прав льна 
называюць н трацэлюлозай, гараць значна хутчэй гарачэй, кал знаходзяцца ў абмежаванай прасторы, напрыклад, у ствале агнястрэльнай 
збро ;яны звычайна гараць значна павольней, чым чорны порах, кал х запальваюць ва ўмовах адсутнасц ц ску.Добрым прыкладам 


выбуховых рэчываў н зкага парадку з'яўляюцца чорны порах, н трацэлюлоза парашок. 


Праймеры - асабл васц выбуховага поля. Некаторыя з х,так яякфульм натртуц , будуць функцыянаваць як выбуховыя рэчывы н зкага 
або высокага парадку. Як прав ла, яны больш адчувальныя да трэння, цяпла або ўдару, чым выбуховыя рэчывы высокайц н зкай магутнасц 
Большасць праймераў працуюць як выбуховыя рэчывы высокага парадку, за выключэннем таго, што яны значна больш адчувальныя. Трэц я 
проста гараць, але кал яны абмежаваныя, яны гараць з вял кай хуткасцю звял к мпашырэннем газаў ўдарнай хваляй. Праймеры 
звычайна выкарыстоўваюцца ў невял кай колькасц для н цыявання або раскладання выбуховага рэчыва высокага парадку, напрыклад, у 
артылерыйск м снарадзе. Але яны таксама часта выкарыстоўваюцца для запальвання выбухоўк н зкага парадку; порах у кул запальваецца ад 


дэтанацы яе капсюля. 


3.1 УДАРНЫЯ ВЫБУХОВЫЯ РЭЧЫВЫ 


Уякасу грунтовак часта выкарыстоўваюцца ўдарныя выбуховыя рэчывы. З тых, што абмяркоўваюцца тут, тольк фульм натртуц 
н трагл цэрына з'яўляюцца сапраўдным выбуховым рэчывам ; Крыштал трохвок суамон яраскладаюцца пры ўдары, але вылучаюць 
малацяпла не вылучаюць святла. Ударныя выбуховыя рэчывы заўсёды абыходзяцца з асабл вай асцярожнасцю, нават самы дурны 


анарх стн кол незахоўвае хпобачз выбуховым рэчывам моцнагаабо н зкага ўзроўню. 


3.11 КРЫШТАЛІ ТРЫЁДЫДУ АМОНІЮ 


Крыштал трохвок суамон я-гэтакрыштал ф ялетавага колеру з непрыемным пахам, як я раскладаюцца пры найменшым 
уздзеянн цяпла, трэння або ўдару, кал яны зроблены з чыстага ам яку(г дракс дуамон я) ёду. Кажуць, штотак я 
крыштал дэтануюць, кал на хсадз ццамухаабокал па хпраходз ць мурашка. 

Бытавой ам як, аднак, мае дастатковую колькасць прымешак, так хяк мыла абраз ўныя рэчывы, так што крыштал будуць 
дэтанаваць пры к данн , раздушванн або награванн . Пасля дэтанацы раздаецца гучны с гнал, вакол месца дэтанацы 
з'яўляецца воблака ф ялетавага газу ёду. Якая б няшчасная паверхня н была ўзарвана крышталем, звычайна будзе разбурана, бо 
частка ёдуў крыштал раск дваецца ўцвёрдым стане, а ёд з'яўляецца з'едл вым. Ёнпак дае непрыемныя, брыдк я, пастаянныя 
карычнева-ф ялетавыя плямы на ўс м, з чым ён датыкаецца. 

Газападобны ёд - таксама дрэнная нав на, бо ён можа пашкодз цьлёгк я, асядаена зямлю афарбоўвае рэчы там. Дакрананне 
даёду пак дае на скуры карычневыя плямы, як я трымаюцца каля тыдня, кал хнеадкладна энерг чнане змыць. У той час як 
такое злучэнне было б мала карысным для сур'ёзнага тэрарыста, вандал мог бы выкарыстаць яго для пашкоджання маёмасц, 

Або тэрарыст можа к нуць некальк з хунатоўп, каб адцягнуць увагу, дзеянне, якое, магчыма, паран ла б некальк 

чалавек, але напалохала амаль ус х, бо маленьк крышталь, як небачны прык данн ,выкл каедавол моцны выбух. 


Крыштал триоксидаамон я могуць быць атрыманы наступным чынам: 
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Матэрыялы Абсталяванне 

крыштал ёду варонка ф льтравальнай папера 
папяровыя ручн к 

празрысты 


нашатырны сп рт (г дракс дамон я, дзве аднаразовыя 
шкляныя сло к  длясамагубцаў) 

Т) Змесц це прыкладна дзве чайныя лыжк ёду ў адну са шкляных сло каў. Абедзве банк трэба вык нуць, таму што яны 
большн кол небудуць чыстым 

2) Дадайце стольк нашатырнага сп рту, каб цалкам пакрыць ёд. 

З) Змесц цеваронкуў ншую банку пакладзеце ў варонку ф льтравальную паперу. 
Тэхн какладк ф льтравальнай паперы ў варонку вывучаецца на кожным базавым лабараторным занятку пах м 
складзеце круглую паперу напалову так, каб утварыўся паўкруг. Затым зноў складзеце яго напалову, каб утварыўся 


трохкутн кзадным выгнутым бокам. Выцягн це паперу адной таўшчын ., каб сфармаваць конус, змесц цеконусу варонку. 


4) Пасля таго, як ёд некаторы час ўвабраўся ў нашатырны сп рт, выл цераствор у паперу ў варонцы праз ф льтравальную 
паперу. 


5) Пакуль раствор ф льтруецца, пакладзеце яшчэ нашатырнага сп рту ў першую банку, каб змыць рэштк крышталяў 
у варонку, яктольк янасцячэ. 

6) Збярыце ўсе пурпурныя крыштал ., недакранаючыся карычневай ф льтравальнай паперы, пакладзеце хна паперу 
ручн ксушыць каля гадз ны. Пераканайцеся, што яны не знаходзяцца занадта бл зка даагнёў або ншыхкрын ццяпла, 
бо яны цалкам могуць здэтанаваць. Пакуль яны яшчэ в льготныя, падзял цев льготны матэрыял прыкладна на восем 
кавалкаў. 

7) Пасля таго, як яны высахнуць, акуратна пакладзеце крыштал на кавалак клейкай стужк памерам адз нквадратны цаля. 
Накрыйце яго падобным кавалкам акуратна прыц сн це клейкую стужку вакол крышталя, не нац скаючы на 
сам крышталь. Нарэшце, адрэжце большую частку л шняй клейкай стужк нажн цам захоўвайце крыштал ў 
прахалодным сух м месцы. Іхтэрм нпрыдатнасц складае каля тыдня, х трэба захоўваць у асобных 
кантэйнерах, як я можна вык дваць, пакольк яны маюць тэндэнцыю да павольнага раскладання, у вын куякога 
вылучаюцца пары ёду, як я афарбоўваюць усё, на чым яны асядаюць. Адз нз магчымых спосабаў павял чыць 
тэрм н хпрыдатнасц -захоўваць хугерметычных кантэйнерах. Каб выкарыстоўваць х, простак ньце хна 
любую паверхню або пастаўце ў месцы, дзе на хнаступяць або раздушаць. 


3.12 МЫРКУРНЫ 


Фульм натртуц , мабыць, адно з найстарэйшых вядомых н цыятыўных злучэнняў. Ён можа быць узарваны або цяплом, або 
ударам, што зроб ць яго бясконцай каштоўнасцю для тэрарыста. Нават падзенне крышталя фульм нату выкл кае яго 


выбух. Чалавек, як роб ць гэты матэрыял, верагодна, будзе выкарыстоўваць наступную працэдуру: 


МАТЭРЫЯЛЫ АБСТАЛЯВАННЕ 
ртуць (5 г) шкляная палачка для мяшання 
канцэнтраваная азотная к" слата Шклянка 100 мл (2) 


(35 мл) этылавы 
сп ртз 
рэгуляванай тэмпературай (30 мл) крын ца 


дыстыляванай вады блак тная лакмусавая паперка 


варонка Фф льтравальнай папера 


1) У адным шклянцы шкляной палачкай змяшайце 5 гртуц зЗ5 мл канцэнтраванай азотнай к слаты. 

2) Павольна награвайце сумесь, пакуль ртуць не растворыцца, кал раствор стане зялёным зак п ць. 

3) Змесц це 30 млэтылавага сп ртуўдруг шклянку павольна асцярожна дадайце туды ўсё змесц ва першай шклянк 
Пав ненз'яе ццачырвоны /або карычневы дым. Гэтыя пары такс чныя вогненебяспечныя. 
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4) Праз трыццаць-сорак хв л нпарыпав нныстаць белым ,, што сведчыць аб тым, што рэакцыя бл зкая да завяршэння. 
Яшчэ праз дзесяць хв л ндадайце ў раствор 30 мл дыстыляванай вады. 

5) Старанна адф льтраваць крыштал Ффульмината ртуц звадкага раствора. Утыл зуйце раствор у а 
бяспечнае месца, так як ён з'едл вы такс чны. 


б) Прамыйце крыштал некальк разоў у дыстыляванай вадзе, каб выдал ць як мага большл шняйк слаты. Праверце 


крыштал з лакмусавай паперкай, пакуль яны не стануць нейтральным . Гэта адбудзецца, кал лакмусавая паперка застанецца с няй 
пры дакрананн дав льготных 


крышталяў. 7) Дайце крышталям высахнуць захоўвайце ху бяспечным месцы, удалечын ад выбухованебяспечных або гаручых матэрыялаў. 


Гэтую працэдуру таксама можна зраб ць па аб'ёме, кал 


наяўную ртуць нельга ўзважыць. Проста выкарыстоўвайце 10 аб'ёмаў азотнай 
к слаты 10аб'ёмаў этанолу на кожны 1 аб'ём ртуц 


3.13 НІТРАГЛІЦЭРЫН 


Н трагл цэрына - адна з самых адчувальных выбуховых рэчываў, кал не самая адчувальная. Хоць зраб ць гэта бяспечна 


можна, але складана. Мног я маладыя анарх сты был заб тыяабо сур'ёзна параненыя, спрабуючы зраб ць гэта. Кал 


заводы Нобеля робяць гэта, усетак частыя выбух Ффабрыкзаб л шмат людзей. Звычайна, як тольк 
ператвараецца ў больш бяспечнае рэчыва, напрыклад, дынам т. Ідыёт, як 
выкарыстоўваць наступную працэдуру: 


ён зроблены, ён 
спрабуе зраб цьн трагл цэрына, будзе 


МАТЭРЫЯЛ АБСТАЛЯВАННЕ 


дыстыляванай вады по петка 


паваранай сол Стакан на 100 мл 


г. дракарбанат натрыю Шклянк 200-300 мл (2) 


к. слатаазотная канцэнтраваная кантэйнер для ванны з лёдам 


(13 мл) (пластыкавае вядро добра служыць) 


канцэнтраванай сернай к слаты (39 градусны тэрмометр 


мл)гл цэрыны 


блак тная лакмусавая паперка 


1) Змесц це 150 мл дыстыляванай вады ў адну са шклянак на 200-300 мл. 


2)У ншую шклянку аб'ёмам 200-300 мл змесц це 150 мл дыстыляванай вады прыкладна адну лыжку б. карбанату натрыю 


памешвайце, пакуль б карбанат натрыю не растворыцца. Не дадавайце ў ваду стольк 


б карбанату натрыю, каб частка 
засталася нерастворанай. 


3) Стварыце ванну з лёдам, напоўн ўшы ём стасць для ванны з лёдам напалову лёдам дадаўшы павараную соль. Гэта прывядзе да лёду 


расплав цца, зн жаючы агульную тэмпературу. 
4) Змесц це 100-мл шклянку ў ледзяную ванну ўл це 13 мл канцэнтраванай азотнай к слаты ў 100 мл. 


шклянку. Будзьце ўпэўненыя, што шклянка не пральецца ў ледзяную ванну што ледзяная ванна не перальецца ў шклянку, 


кал ўяе дададуць больш матэрыялаў. Не забудзьцеся мець досыць вял к кантэйнер для ледзяной ванны, каб дадаць 
больш лёду. Зн зьце тэмпературу к слаты прыкладна да 20 градусаў па Цэльс ц менш. 
5) Кал азотнаяк слатастане такой халоднай, як паказана вышэй, павольна асцярожна дадайце 39 мл канцэнтраванай сернай к слаты 


да азотнай к слаты. Змяшайце абедзве к слаты астудз цезмешаныя к слаты да 10 градусаў па Цэльс “Гэтадобрая дэя, каб 


зраб ць яшчэ адну ванну з лёдам, каб зраб ць гэта. 

б) Вочнай п петкай павольна ўвядз цегл цэрына ў змешаныя к" слаты, па адной кропл . Трымай 
тэрмометра ўздоўж верхняй частцы сумес ., дзе сустракаюцца змешаныя к слаты гл цэрына. НЕ ДАПУШАЙЦЕ 
ТЭМПЕРАТУРЫ ВЫШЭЙ 30 ГРАДУСАЎ ЦЕЛЬСІЯ; КАЛІ ТЭМПЕРАТУРА ПАДЫМАЕЦЦА ВЫШЭЙ ГЭТАЙ ТЭМПЕРАТУРЫ, БЯГІ, ЯК ЧОРТ!!! 
Гл цэрына адразу пачнен травацца, 
к слотахнез'яв ццатонк 


тэмпература адразу пачне павышацца. Дадайце гл цэрына, пакуль на змешаных 
пласт гл цэрыны. Заўсёды бяспечней за ўсё раб ць любую выбухоўку ўневял к хколькасцях. 


7) Перамешвайце сумесь к слот гл цэрыны на працягу першых дзесяц 
ледзяную ванну, каб падтрымл 


хв л нн травання, дадаючы лёд сольу 
ваць тэмпературу раствора ў 100-мл шклянцы значна н жэй за 30 градусаў Цэльс я. 
Звычайнан трагл цэрына ўтвараецца на верхняй частцы змешанага раствора к слаты, а канцэнтраваная серная 

к слата паглынае ваду, якая ўтвараецца ў вын ку рэакцы 


Маспіпе Тгап5!Іаіеа бу боодіе 


8)Кал рэакцыя скончыцца  тэмпературан трагл цэрыны значна н жэй за 30 градусаў па Цэльс ю, павольна 
асцярожна ўл церастворн трагл цэрыны змешанай к слаты ў дыстыляваную ваду ў шклянцы на этапе 1. 
Н. трагл цэрынапав ненасесц надношклянк , аводна-к слотны раствор можа быць зверху 
зл ваюць ўтыл зуюць.Зл цеякмага большк слотна-воднага раствора, не парушаючы н трагл цэрына. 


9) Акуратна выдал цен трагл цэрына чыстай вочнай п петкай змесц цеяе ў шклянку на этапе 2. 
раствор б карбанату натрыюл кв дуевял куючасткук слаты, штозроб ць большн трагл цэрыны 
стаб льны зменшай верагоднасцю выбухне без прычыны, што ён можа зраб ць. Праверцен трагл цэрына лакмусам 
паперы, пакуль лакмус не застанецца с н м. Пры неабходнасц паўтарыце гэты крок: выкарыстоўвайце новыя растворы б карбанату натрыю 
на этапе 2. 

10) Кал н трагл цэрына будзе макс мальна свабодным адк слаты, захоўвайце яго ў чыстым кантэйнеры ў бяспечным месцы. Найлепшы 
месца для захоўвання н трагл цэрыны знаходз ццаўдалечын адусяго жывога адчаго-небудзь каштоўнага. 


Н. трагл цэрына можа выбухнуць без бачных прычын, нават кал ён захоўваецца ў надзейным прахалодным месцы. 


3.14 ПІКРАТЫ 


Хоць працэдура вытворчасц п крынавай к слатыабо трын трафенолу яшчэ не дадзена, яе сол 

ап саны першым ,, пакольк яны надзвычай адчувальныя дэтануюць пры ўдары. Шляхам змешвання пикриновой к. слаты з металам 

г дракс ды, так яякг дракс днатрыюабокал я, прывыпарэнн вады могуць утварацца п краты металаў. 

Проста атрымайце п крынавую к слатуабо выраб цеяе змяшайце з растворам (пажадана) г дракс дукал юсярэдняга 
дыяпазон малярнасц . (каля 6-9 М) Гэты матэрыял, п краткал ю, адчувальны да ўдараў можа выкарыстоўвацца як 


н цыятар для любога тыпу выбуховых рэчываў. 


3.2 ВЫБУХОВЫЯ РЭЧЫВЫ МАЛАГА ПАРАДКУ 


Ёсць шмат выбуховых рэчываў н зкага ўзроўню, як я можна набыць у крамах выкарыстоўваць у выбуховых прыладах. Аднак гэта так 
магчыма, мудры ўладальн кзброевай крамы не прадасць гэтыя рэчывы чалавеку падазронага выгляду. Так 
утак м выпадку чалавек будзе вымушаны вырабляць уласную выбухоўку н зкага ўзроўню. 


3.21 ЧОРНЫ ПОРАХ 


Упершыню зроблены к тайцам для выкарыстання ў феерверках, чорны порах быў упершыню выкарыстаны ў збро выбуховых рэчывах у 12 ст. 
стагоддзя. Яго вельм проста зраб ць, алеённе вельм магутны небяспечны. Тольк каля 5096 чорнага пораху ператвараецца ў 
гарачыя газы пры спальванн ц; ншаяпалова - гэта ў асноўным вельм дробныя абпаленыя часц цы. Чорны парашок мае адну важную праблему: 
ён можа загарэцца ад статычнай электрычнасц .Гэтавельм дрэнна, гэтаазначае, што матэрыял пав нен быць драўляны або гл няны 


нструменты. Ва ўсяк м разе, чалавек, як заблудз ўся, можа выраб ць чорны парашок у сябе дома з дапамогай наступнай працэдуры: 


МАТЭРЫЯЛЫ АБСТАЛЯВАННЕ 
н траткал цю гл няны посуд 
(75 г) гл няны жор 
або або 
натрыю драўляная салатн ца 
н. трат(?75г) драўляная лыжка 
сера (10 г) пол этыленавыя пакеты (3) 
вугаль (15 г) Шклянка 300-500 мл (1) 
дыстыляванай вады кафейн кабокрын цацяпла 


1) Змесц ценевял кую колькасць н тратукал яабо натрыю ў чашу для драбнення здрабн цеўвельм дробны парашок. 
Зраб цегэтазус мн тратамкал яабонатрыю захоўвайце молаты парашок у адным з пол этыленавых пакетаў. 
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2) Зраб цетое ж самае з серай драўняным вуглём, захоўваючы кожны х м катуасобным пластыкавым пакеце. 

3) Змесц це ўвесь дробна здробнены н траткал ю або натрыю ў шклянку дадайце ў 
х м чнаерэчыва, каб намачыць усё. 

4) Дадайце змесц ва ншыхпол этыленавых пакетаўув льготнын траткал юабонатрыю добра змешвайце на працягу некальк х 
хв л н.Раб цегэта, пакуль не застанецца бачнай серы або драўнянага вугалю, або пакуль сумесь не стане паўсюдна чорнай. 

5) У цёплы сонечны дзень пастаўце шклянку на вул цу пад прамыя сонечныя прамян . Сонечнае святло сапраўды лепшы спосаб высушыць чорны колер 
парашка, такякённ кол небывае занадта гарачым, але ён досыць гарачы, каб выпарыць ваду. 

6) Саскрабц Чорны парашок са шклянк захоўваць яго ў бяспечным кантэйнеры. 
Пластык сапраўды самы бяспечны кантэйнер, за м дзепапера. Н ў як мразене захоўвайце чорны парашок у пол этыленавым пакеце, так як пластык 


МмЯШК  СХ ЛЬНЫЯ выпрацоўваць статычную электрычнасць. 


3.22Н трацэлюлоза 


Н трацэлюлозу звычайна называюць «порахам» або «ватой». Ён больш устойл вы, чым чорны порах, вырабляе а 
значна большы аб'ём гарачага газу. Ён таксама гарыць значна хутчэй, чым чорны порах, кал знаходз ццаў абмежаванай прасторы. нарэшце, 


н трацэлюлозу давол лёгказраб ць, як паказана ў наступнай працэдуры: 


МАТЭРЫЯЛЫ АБСТАЛЯВАННЕ 
бавоўна (цэлюлоза) дзве (2) шклянк па 200-300 мл 
канцэнтраваны варонка ф льтравальнай папера 


азотная к слата 


блак тная лакмусавая паперка 


канцэнтраваны 


серная к. слата 


дыстыляванай вады 


Т Нал це ўшклянку 10 смЗ канцэнтраванай сернай к слаты. Дадайце да гэтага 10 куб.см канцэнтраванай азотнай к слаты. 
2) Неадкладна дадайце 0,5 гбавоўны дайце яму ўвабрацца роўна на З хв л ны. 
З) Выдал цепігосойтчХ "Ф ЧЕ МС 

ЁгуіКімнеМЕ5ю 


каб памыць яго. 


4) Дайце матэрыялу высахнуць, а потым зноў памыйце яго. 


5) Кал бавоўна стане нейтральнай пры праверцы з дапамогай лакмусавай паперы, яна гатовая да сушк захоўвання. 


3.23 СУМЕСІ ПАЛІЎНА-АКСАДЫРАВАЛЬНЫЯ 


Існуе амаль бясконцая колькасць пал ўна-ак сляльных сумесяў, як я можа выраб ць чалавек, як заблудз ўся, у сваёй 
уласны дом. Некаторыя з хвельм эфектыўныя небяспечныя, а ншыя больш бяспечныя менш эфектыўныя. Будзе прадстаўлены 
сп спрацоўных сумесяў пал ва ак сляльн ка, але дакладныя вымярэнн кожнага злучэння спрэчныя для макс мальнага 


эфектыўнасць. Будзе дадзена прыбл зная ацэнка працэнтаў кожнага пал ва ак сляльн ка: 


ак сляльн к, б мас пал ва, Ус да масы хуткасц- Ё прым 
хлорысты кал Й 6796 сера 3396 5 трэнне/ 


адчувальны да ўздзеяння 
давол няўстойл вы 


хлорысты кал й 5096 цукар 3596 г] давол павольна 
вугаль 1590 паленне; 


няўстойл вы 


хлорысты кал й 5096 серы 2596 магн ю 8 надзвычай 
або няўстойл вы! 
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алюм н евая пыл 2596 


хлорысты кал й 6790 


н. тратнатрыю 6596 


непрадказальны 


марганцоўкай 6096 


магн евая або 
алюм н евая пыл 3396 


магн евая пыл 3096 


сера 596 
гл цэрына 4096 


8 няўстойл вы 


хуткасць гарэння 


4 затрымка перад 
запальванне залежыць 


ПАПЯРЭДЖАННЕ: САМАНТАННА ЎЗГАЛІЦЦА ГЛІЦЭРЫНАЙ!! па памеры збожжа 
марганцоўкай 6796 сера 3396 5няўстойл вы 


марганцоўкай 6096 


серы 2096 5 


магн юабо 
алюм н евая пыл 2096 


няўстойл вы 


марганцоўкай 5096 цукар 5090 з М 


н траткал цю 759 


кал йнай салетры 6096; гарачай 


хлорысты кал й 7590 


драўняны вугаль 1596 
сера 1096 парашок 


жалеза 


або 
магн й 4090 


фосфару е 
сесквисульфид 2590 


7 гэта 


чорны парашок! 


1 вельм гарыць 


выкарыстоўваецца для вырабу 


страйк-дзе заўгодна 


запалк 
перхлорат амон я709 алюм н евая пыл 3096 бцвёрдагапал вадля 
невял каяколькасць “касм чнышатлакс джала... 
перхлорат кал ю 6796 (перхлорат магн евая або 10 флэш парашок 
натрыю) перхлорат кал ю алюм н евая пыл 3396 
6096; (перхлорат натрыю) магн евая або 8 чаргаваць 


н. трат барыю 3096 
перхлорат кал ю 3096 перак. с барыю 
9090 


перхлорат кал я 5096 


алюм н евая пыл 2596 


хлорысты кал й б790 
карбанат кальцыя 396 


адчувальны да ўздзеяння 


марганцоўкай 5096 


хлорысты кал й 7590 


алюм н евая пыл 209; сера 2096 


алюм н евая пыл 3090 


магн евая пыл 596 10 
алюм н евая пыл 596 

серы 2596 8 
магн юабо 


чырвоны фосфар 2796 сера 
390 


цукровай пудры 2596 алюм н й 
або 


магн евая пыл 2596 
вугальны пыл 1596 


сера 1090 


флэш парашок 


9 чаргаваць 
флэш парашок 
чаргаваць 
Флэш парашок 


злёгку 
няўстойл вы 


7 вельм 
няўстойл вы! 


7 няўстойл ва; 
запальвае кал 
станов цца мокрым! 


6 няўстойл вы 


ЗАЎВАГА: сумес ,уяк хвыкарыстоўваецца замена кал ю на перхларат натрыю 


перхларат становяцца в. льгацяглынальным менш устойл вым 


Чым вышэй л кхуткасц , тым хутчэй згарае пал ўна-ак сляльная сумесь ПАСЛЯ запальвання. Таксама, як прав ла, чым драбней 


парашка, тым хутчэй хуткасць гарэння. 


Як лёгка зразумець, пал ўна-ак сляльных сумесяў снуевял кая разнастайнасць 


як яможназраб ць дома. Змяняючы колькасць пал ва ак сляльн ка(-аў), 
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могуць быць дасягнуты розныя хуткасц гарэння, але гэта таксама можа змян: ць адчувальнасць 


сумесь. 


3.24 ПЕРХЛАРАТЫ 


Якправ ла, любы ак сляльны матэрыял, апрацаваны хлеркавай к слатой, стане выбуховым рэчывам н зкага парадку. Металы, аднак, 

так яяккал йабо натрый, становяцца выдатнай асновай для парашкоў флэш-тыпу. Некаторыя матэрыялы, як я можна перхлараваць, - 

гэта бавоўна, папера: п лав нне. Кабвыраб ць перхлараткал юабо натрыю, проста набудзьце г дракс дгэтага металу, 

напрыклад, г дракс днатрыю або кал я. Пажадана праверыць матэрыял, як трэба перхлараваць, вельм невял кай колькасцю к слаты, 
пакольк некаторыя з матэрыялаў маюць тэндэнцыю да выбуховай рэакцы пры кантакце з к слатой. 

Ідэальна падыдуць растворы г дракс дунатрыю або кал я. 


З.З ВЫБУХОВЫЯ РЭЧЫВЫ ВЫСОКАГА ПАРАДКУ 


Выбуховыя рэчывы высокага ўзроўню можна выраб цьухатн хумовах без асабл вых цяжкасцей. Асноўная праблема - набыццё 

азотнай к слаты для вытворчасц выбуховага рэчыва. Большасць моцных выбуховых рэчываў дэтануюць, таму што х малекулярная 
структура складаецца з некаторай колькасц пал ва звычайнатрох больш малекул МО? (дыякс ду азоту). Трац лабо 

трын траталуол - выдатны прыклад такога матэрыялу. Кал ўдарная хваля праходз ць праз малекулу трац лу, сувязь дыякс ду азоту 
разрываецца, к слародзлучаеццаз пал вамзал чаныям красекунды. Гэта абумоўл вае вял кую моц выбуховых рэчываў на аснове 
азоту. Памятаючы, што гэтыя працэдуры НІКОЛІ НЕ ПАТРЭБНА ВЫВОДЗІЦЬ, перал чаны некальк спосабаў вырабу выбуховых рэчываў 


высокага ўзроўню ў хатн х умовах. 


3.31 ЕЮХ 


ВОХ, як таксама называюць цыклан там, або склад С-1 (усумес зпластыф катарам )з'яўляецца адным з самых каштоўных з ус х 
ваенных выбуховых рэчываў. Гэта таму, што ён мае больш чым 15096 магутнасц трац лу, ягозначна лягчэй падарваць. Яго не варта 
выкарыстоўваць самастойна, так як ён можа быць выкл каны не занадта моцным шокам. Ён менш адчувальны, чым фульм нат 

ртуц абон трагл цэрына, але ўсё яшчэ занадта адчувальны, каб выкарыстоўваць яго самастойна. ЕЮХ можа быць зроблены дз ўна 
простым метадам, ап саным далей. Яго нашмат прасцей зраб ць у хатн х умовах, чым усе ншыя выбуховыя рэчывы, магчыма, за 


выключэннем ам ячнай салетры. 


МАТЭРЫЯЛЫ АБСТАЛЯВАННЕ 
гексамин або Шкляны шкляны стрыжань 
метенамин для мяшання на 500 мл, пал ўныя таблетк (50г) 


варонка Фф льтравальнай 


папера канцэнтраваныя 
азотная к слата (550 мл) кантэйнер для ванны з лёдам 


(пластыкавае вядро) 
дыстыляваная 


вада градусны тэрмометр 
павараная 


соль блак тная 


лакмусавая паперка лёд ам ячная салетра 


Т) Змесц це шклянку ў ледзяную ванну (гл. раздзел 3.13, крок 3-4) асцярожна 


нал ць у шклянку 550 мл канцэнтраванай азотнай к слаты. 


2)Кал к слатаастыне датэмпературы н жэй за 20 градусаў па Цэльс ,дадайценевял к яколькасц здробненых гаручых таблетак у 


шклянку. Тэмпература будзе падымацца, яе трэба трымаць н жэй за 30 градусаў паЦэльс ю, накш гэта можа прывесц да жудасных 


наступстваў. Змяшаць сумесь. 
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З)Зн з цетэмпературун жэй за нуль градусаў па Цэльс ю, дадаўшы больш лёду 


сол ўстарую ванну з лёдам, або шляхам стварэння новай ванны з лёдам. Або амон й 


у старую ванну з лёдам можна дадаць н трат, бо яна станов цца халоднай 


пакласц ўваду. Працягвайце памешваць сумесь, падтрымл ваючы тэмпературу н жэй 


нуль градусаў па Цэльс не менш за дваццаць хв л н 


4) Выл цьсумесьул тр колатага лёду. Падтрас це змяшайце сумесь, 


дайце яму расплав цца. Пасля таго, якён расплав. цца, адф льтруйце крыштал ўтыл зуйцеагрэс ўную вадкасць. 


5) Змесц цекрыштал ўпаўл трак пячай дыстыляванай вады. Ф льтраваць 


крыштал праверце хс няй лакмусавай паперкай. Паўтарайце крок 4 


Гэтазроб цькрыштал больш устойл вым бяспечным 


б) Захоўвайце крыштал в льготным дагатоўнасц да выкарыстання. Дайце 


выкарыстоўваючы  х. ЕЮХ недастаткова стаб льны, каб выкарыстоўваць яго ў якасу выбухоўк 


5, пакуль лакмусавая паперка не застанецца с няй. 


м цалкам высахнуць 


7) Кампаз цыя С1 можа быць атрымана шляхам змешвання 88,396 ЕОХ (па масе) з 11, 190 


м неральнагаалею 069лецыц ну. Змяшайце гэтыя матэрыялы ў пластыкавы пакет. Гэта добры спосаб дэсенс б л зацы 


выбуховае рэчыва. 


8) октоген -- сумесь тратылу  гексогену; суаднос ны 50/50, па вазе. 


ён не так адчувальны амаль так жмагутны, як звычайны ЕЮХ 


9) Пры даданн- н тратуамон яда крышталяў ЕЮХ пасля кроку 5, гэта пав нна быць 


можна дэсенс б л заваць ЕрХ павял чыць яго магутнасць, пакольк” н тратамон явельм неадчувальны 


магутны. Можна таксама дадаць натрый або н траткал ю;невял кайколькасц дастатковадля стаб л зацы ВОХ 


10) ЕЮХ дэтануе з хуткасцю 8550 метраў у секунду, кал ёнсц скаецца да 


шчыльнасць 155 г/куб.см. 
3.32 АМІЯЧНАЯ САЛЕТРА 


Ам ячная салетра можа быць зроблена тэрарыстам у адпаведнасц з метадам небяспек ўраздзеле 2.33, або гэта можа быць 


, так як ён звычайна выкарыстоўваецца ў выбуховых работах, таму што ён вельм «стаб льны 
цяпло. Тэрарыст можа таксама куп ць некальк 


скрадзены з будаўн чай пляцоўк 
пакетаў хуткага прыгатавання ў аптэцы або краме медыцынск х тавараў. Тпе 


галоўным недахопам ам ячнай салетры, з пункту гледжання тэрарыста, будзе яе дэтанацыя. А хутчэй 


неабходна выкарыстоўваць магутны зараджальны зарад, звычайна з узмацняльным зарадам. Схеман жэй растлумачыць. 


[.[. Г тратыл] ам ячнай салетры ! 


праймер ўзмацняльн к] ] І 


гака. МІ І 


Капсюль выбухае, дэтануючы трац л,як дэтануе, пасылаючы моцную ўдарную хвалю праз амон й 


н трат, дэтануючы яго. 


3.33 АНФОС 


неадчувальны да ўдараў 


Маспіпе Тгап5!Іаіеа бу боодіе 


АМРО - гэта абрэв ятураадам ячнай салетры - раствор мазуту. АЧРО вырашае яшчэ адз ную сур'ёзную праблему з н тратам 
амон я:ягосх льнасць захопл ваць вадзяную пару з паветра. Гэта прыводз ць да таго, што пры такой спробе выбухоўка 

не дэтануе. Гэта выпраўляецца шляхам змешвання 9496 (па масе) н трату амон я з 696 мазуту або газы. Газа не дае ам ячнай 
салетрыўб раць в льгаць з паветра. Для запуску АМРО таксама патрабуецца вял кая ўдарная хваля. 


з.34 тратыл 


З.35 


3.36 


3.37 


Трац л, аботрын траталуол, з'яўляецца, бадай, друг м найстарэйшым вядомым выбуховым рэчывам. Дынам т, вядома, быў першым. 
Безумоўна, гэта самае вядомае фугаснае рэчыва, пакольк яно было папулярызавана ран шн м мультф льмам . Гэта стандарт 

для параўнання з ншым выбуховым рэчывам ,пакольк ённайбольш вядомы. У прамысловасц трац лвырабляецца шляхам 
трохэтапнага працэсу н травання, як прызначаны для захавання азотнай сернай к слот, як я выкарыстоўваюцца для вытворчасц прадукту. 
Тэрарыст, аднак, верагодна, выбраў бы менш эканам “чны аднаэтапны метад. Аднастадыйны працэс выконваецца шляхам 

апрацоўк талуолу вельм моцнай (дым чай) сернай к слатой. Затым сульфатаваны талуол апрацоўваюць вельм моцнай 

(дым чай) азотнай к слатой на ледзяной лазн .У раствор дадаецца халодная вада, працаджваецца. 


ХЛОРАТ КАЛІЮ 


Сам па сабе хлорат кал юнельга выраб цьухатн хумовах, але яго можна атрымаць у лабараторыях. Кал хлорат кал я 
змяшаць з невял кай колькасцю вазел нуабо ншагавазел ну прапусц цьпраз гэта ўдарную хвалю, матэрыял выбухне з 
крыху большай магутнасцю, чым чорны парашок. Аднак яго трэба абмежаваць, каб падарваць яго так м чынам. Працэдура 
вырабу такой выбухоўк ап санан жэй: 


МАТЭРЫЯЛЫ АБСТАЛЯВАННЕ 

хлорысты кал Й (9 частак, па пол этыленавы пакет на маланк 
аб'ёме) 

вазел н(вазел н)(1 гл няны посуд 

частка, па або 

аб'ёме) драўляная м ска драўляная лыжка 


Т) Асцярожна павольна здрабн це хлорат кал юўдрабн льнай чашы, пакуль хлорат кал юне стане вельм 
дробны парашок. Чым драбней парашок, тым хутчэй (лепш) ён выбухне. 

2) Змесц це парашок у пол этыленавы пакет. Пакладзеце вазел ну пол этыленавы пакет, каб як мага менш патрап ць на бак 
пакета, г.зн. пакладзеце вазел нна парашок хлората кал я. 

З)Зачын цепакет змяшайце матэрыялы разам, пакуль хлорат кал юнестане сух м парашком 
прытрымл вацца асноўнага шара. Пры неабходнасц дадайце ў мяшочак яшчэ трох вазел ну. 

4) Матэрыял пав нен быць выкарыстаны на працягу 24 гадз н, накшсумесь уступ ць у рэакцыю, значназн з ўшы эфектыўнасць 
выбуховае рэчыва. Гэтая рэакцыя, аднак, бясшкодная не вылучае цяпла або небяспечных прадуктаў. 


ДЫНАМІТ 


Назва дынам тпаходз ць ад грэчаскага слова «дупаті5», што азначае с ла. Дынам т быў вынайдзены Нобелем неўзабаве 
пасля таго, якёнзраб ўн трагл цэрын. Гэта было зроблена таму, штон трагл цэрын быў вельм адчувальны да ўдараў. 
Уведзены ў зман чалавек з пэўнай доляй розуму пасля вырабу н трагл цэрыны (вар'яцк ўчынак) неадкладна ператварыў бы 
ягоў дынам т. Гэта можна зраб ць, дадаючы ўн трагл цэрына розныя матэрыялы, напрыклад, п лав нне.П лав нне 
змяшчае вял куювагун трагл цэрыны на аб'ём. Могуць быць дададзены ншыя матэрыялы, так яякн тратамон ю, 
яны будуць мець тэндэнцыю да дэсенс б л зацы выбухоўк павел чэння магутнасц . Але нават гэтыя 

н трагл цэрынавыя злучэнн незус м бяспечныя. 


НІТРАКРАХМАЛЬНЫЯ ВЫБУХОВЫЯ РЭЧЫВЫ 


Маспіпе Тгап5!Іаіеа бу боодіе 


Н. тракрахмальныя выбуховыя рэчывы простыя ў вырабе давол магутныя. Усё, што трэба зраб ць, гэта апрацаваць розныя 
крухмалы сумессю канцэнтраваных азотнай сернай к слот. Да 10 мл канцэнтраванай азотнай к слаты дадаюць 10 мл канцэнтраванай 
сернай к слаты. У гэтую сумесь дадаецца 0,5 грама крухмалу. Дадаюць халодную ваду адф льтроўваюць вонкава нязменны 


нитрокрахмал. Н тракрахмальныя выбуховыя рэчывы маюць крыху меншую магутнасць, чым трац" л, але яны лягчэй дэтануюць. 


з.38 П крынаваяк слата 


П крынаваяк слата, таксама вядомая як трын трафенол, або ТМР, - гэта ваеннае выбуховае рэчыва, якое часцей за ўсё выкарыстоўваецца ў якасц 
ўзмацняльнага зарада для прывядзення ў дзеянне ншага менш адчувальнага выбуховага рэчыва, напрыклад трац лу. Гэта яшчэ адно выбуховае 
рэчыва, якое давол простазраб ць, мяркуючы што можна набыць канцэнтраваныя серную  азотную к слаты. Працэдура яго вырабу прыведзена ў 
мног хнавучальных дапаможн кахпах м чнай лабараторы , ёйлёгкапрытрымл вацца. Асноўнай праблемай п крынавай к слаты з'яўляецца 
яесх льнасць даадукацы небяспечна адчувальных няўстойл вых соляў пикрата, так хякп краткал ю. Па гэтай прычыне яго звычайна 
ператвараюць у больш бяспечную форму, напрыклад, п кратамон ю,як таксама называюць выбуховым рэчывам Р. Сацыяльны дэв янт, 


верагодна, выкарыстаў бы формулу, падобную да прадстаўленай тут, для атрымання п крынавай к слаты. 


МАТЭРЫЯЛЫ АБСТАЛЯВАННЕ 
фенол (9,5 г) Колба 500 мл 
канцэнтраваны 


рэгуляваны крын ца цяпла 


серная к слата (12;5 мл) 
шклянку 1000 мл 


канцэнтраваная азотная к слата або ншайём стасц 


(38 мл) прыдатнай для к пячэння 


дыстыляванай вады Ф льтравальнай 


папера варонка 
шкляная палачка для мяшання 


1) Змесц це 9,5 гфенолу ў колбу на 500 мл асцярожна дадайце 12,5 мл канцэнтраванай сернай к слаты 
змяшаць сумесь. 
2) Нал це 400 мл вадаправоднай вады ў шклянку на 1000 мл або ём стасць дляк пячэння давядз цеваду да слабага к пення. 
3) Нагрэўшы 500 мл колбу пад гарачай вадаправоднай вадой, змесц цеяеўк пячую ваду працягвайце памешваць сумесь фенолу 


к слатыкалятрыццац хв л н.Празтрыццацьхв л ндастаньце колбу дайце ёй астыць каля пяц хв л Н. 


4) Выл цек пень, выкарыстаны вышэй, ., даўшы кантэйнеру астыць, выкарыстоўвайце яго для стварэння ледзяной ванны, 
падобны на той, як выкарыстоўваецца ў раздзеле 3.13, крок 3-4. Змесц це 500 мл колбу са змяшанай к слатой фенолам на 
ледзяную лазню. Пры сталым памешванн невял к м порцыям дадаюць 38 мл канцэнтраванай азотнай к слаты. Пав нна 
адбыццаэнерг чная, але «бяскрыўдная» рэакцыя. Кал сумесь перастане актыўна рэагаваць, дастаньце колбу з ледзяной лазн 

5) Нагрэйце кантэйнер для ванны з лёдам, кал ён шкляны, азатым пачн цек пяц ць ваду з-пад крана. Змесц це колбу з 
сумес ўк пен награвайцеўк пен ад1;5да 2 гадз н. 

6) Дадайце 100 мл халоднай дыстыляванай вады ў раствор астудз цеяго на ледзяной лазн ,, пакуль ён не стане халодным. 

7)Адф льтраваць жаўтлява-белыя крыштал п крынавай к слаты, прал ўшы раствор праз ф льтравальную паперу ў варонку. 
Збярыце вадкасць вык ньцеяе ў бяспечнае месца, бо яна з'едл вая. 

8) Прамыйце колбу аб'ёмам 500 мл дыстыляванай вадой пакладзеце ў колбу змесц ваф льтравальнай паперы. Дадаць 300 мл 
вады энерг чна ўзбоўтайце. 

9) Паўторна адф льтруйце крыштал дайце мвысахнуць. 

10) Захоўвайце крыштал ўбяспечным месцы ў шкляным кантэйнеры, так як яны будуць уступаць у рэакцыю з метал чным кантэйнерам для атрымання 


п. краты, як ямагл выбухнуць спантанна. 


3.39 ПІКРАТ АМОНІЮ 


Маспіпе Тгап5!Іаіеа бу боодіе 


П кратамон я,як таксама называюць выбуховым рэчывам ОЮ, з'яўляецца яшчэ адным бяспечным выбуховым рэчывам. Каб выкл каць 
дэтанацыю, патрабуецца моцны шок, крыху меншы, чым для дэтанацы ам ячнай салетры. Гэта нашмат бяспечней, чым п крынавай 

к слаты, такякяна мае невял кую тэндэнцыю да адукацы небяспечных няўстойл вых соляў, кал змяшчаецца ў метал чных 
кантэйнерах. Зраб ць яго проста з пикриновой к слаты чыстага бытавога нашатырнага сп рту. Усё, што трэба зраб ць, гэта пакласц 
крыштал пикриновой к слатыўшкляны посуд растварыць хувял кайколькасц гарачай вады. Дадайце л шак чыстага бытавога 


ам яку дайце л шкуам якувыпарыцца. Пак нуты парашок пав нен быць пикратом амон: я. 


3.40 ТРЫХЛАРЫД АЗОТУ 


Трыхларыд азоту, таксама вядомы як хларыд азоду, уяўляе сабой але стую вадкасць жоўтага колеру. Ён моцна выбухае пры 


награванн вышэй за 60 градусаў Цэльс я або пры кантакце з адкрытым полымем або скрай. Ёндавол просты ў вырабе. 


1) У шклянцы растварыце каля 5 чайных лыжак ам ячнай салетры ў вадзе. 


Не дадавайце ў раствор стольк н тратуамон я, каб частка яго засталася нерастворанай на дне шклянк 


2) Збярыце колькасць газападобнага хлору ў друг шклянку, змяшаўшы саляную к" слату з марганцоўкай 
увял кай колбе з коркам шкляной трубкай. 

3) Пастаўце шклянку з газападобным хлорам уверх дном на шклянку з растворам ам ячнай салетры  склейцешклянк скотчам. 
Акуратна нагрэйцен жн шклянку. Кал гэта будзе зроблена, на паверхн раствора пачнуць утварацца маслян стыя жоўтыя 
кропл ,як яапускаюцца на дно. У гэты час неадкладна прыбярыце крын цу цяпла. 


У якасц альтэрнатывы, хлор можна барботировать праз растворн тратуамон я, анезб раць газ у шклянку, але гэта патрабуе 
часу падстаўк для ўтрымання шклянк праб рк 


Газападобны хлор можна таксама змяшаць з бязводным газападобным ам якам, асцярожна награваючы колбу, напоўненую 
празрыстым бытавым ам якам. Змесц це шкляныя трубк адколбы з хлорам трубку адколбы зам якаму ншую колбу з 
вадой. 


4) Збярыце вочнай п петкай жоўтыя кропл неадкладна выкарыстоўвайце  х, бо трыхларыд азоту 
раскладаецца за 24 гадз ны. 


341 АЗІД СВІНЦУ 


Аз дсв нцу-гэтаматэрыял, як часта выкарыстоўваецца ў якасц ўзмацняльнага зарада для ншых выбуховых рэчываў, але 
ён дастаткова добра працуе сам па сабе як давол адчувальная выбухоўка. Ён не дэтануе занадта лёгка ад перкус або ўдару, але 
лёгка падрываецца ад цяпла ад дроту запальвальн каабо капсуля. Гэта проста ў вырабе, пры ўмове, што можна набыць неабходныя 


Хх м каты. 


Пры растварэнн аз дунатрыю ацэтатусв нцуўвадзе ў асобных шклянках гэтыя два матэрыялы пераводзяцца ў водны стан. 
Змяшайце абедзве шклянк злёгку нагрэйце. Дадайце л шак раствора ацэтату св нцу, пакуль рэакцыя не пойдзе, асадак на 
днешклянк неперастане ўтварацца. Раствор адф льтраваць, а асадак прамыць гарачай вадой. Асадак уяўляе сабой аз дсв нцу, 


для бяспек яго трэба захоўваць В. ЛЬГОТНЫМ. 


Кал ацэтатсв нцузнайсц нельга, проста набудзьце воцатную к слату пакладзеце ўяе метал чнысв нец.Кул зчорным порахам добра 


падыходзяць для гэтай мэты. 


З.5 ІНШЫЯ «ВЫБУХОВЫЯ РЭЧЫВЫ» 


Астатн раздзелахопл вае ншыя тыпы матэрыялаў, як я могуць быць выкарыстаны для зн шчэння маёмасц агнём. Нягледзячы на тое, што н 


адз нзюпрадстаўленых тут матэрыялаў не з'яўляецца выбуховым рэчывам, яны ўсё роўна даюць выбуховыя вын К 


3.51 ТЭРМІТ 


Маспіпе Тгап5!Іаіеа бу боодіе 


Тэрм т-гэтасумесьпал ва ак сляльн ка, якая выкарыстоўваецца для атрымання вел зарнай колькасц цяпла. Ён не быў прадстаўлены 

ў раздзеле 3.23, таму што ён не рэагуе так лёгка. Гэта сумесь акс ду жалеза алюм н я, дробна здробненых. Кал ён запальваецца, алюм н й 
гарыць здабывае к слародзакс ду жалеза. Гэта сапраўды дзве вельм экзатэрм чныя рэакцы ,як яствараюць сумесную тэмпературу 

каля 2200 градусаў С. Гэта палова цяпла, якое выпрацоўваецца атамнай зброяй. Аднак яго цяжка запал ць, алекал ёнзапальваецца, гэта 


адз нзсамых эфектыўных распальвальн каў агню. 


МАТЭРЫЯЛЫ 


парашокалюм н я(10г) 


парашок акс ду жалеза (10 г) 


1) Для вырабу тэрм тане патрабуецца спецыяльная працэдура або абсталяванне. Проста змяшайце два парашка разам паспрабуйце 
зраб цьсумесь макс мальна аднастайнай. Суаднос ныакс дужалеза алюм н юскладае 5096 / 5096 па масе, можа быць 
зроблена ў большай ц меншай колькасц 

2) Запальванне тэрм та можна ажыццяв ць, дадаўшы ўтэрм тневял кую колькасць хлорыстагакал ю нал ўшынаяго некальк 
кропель сернай к слаты. Гэты метад ншыя будуць абмяркоўвацца пазней у раздзеле 4.33. 

Іншы спосаб распальвання тэрм та-магн евая стужка. Нарэшце, з дапамогай звычайнага феерверка тыпу бенгальск хагнёў, 
змешчанага ў тэрм т, сумесь можна падпал ць. 


3.52 КАКТЭЙЛІ МОЛОТАВА 


Упершыню кактэйль Мал тава быў выкарыстаны расейцам супраць нямецк х танкаў, цяпер ён выкарыстоўваецца 
выключна тэрарыстам ваўс мсьвеце. Яны надзвычай простыя ў вырабе, могуць прынесц жахл выявын к . Узяўшы 
любы лёгкаўзгаральны матэрыял, напрыклад, бенз н, дызельнае пал ва, газа, этылавы або метылавы сп рт, вадкасць для 
запальн ц,шк п нарабо любую сумесь вышэйперал чанага, змясц ўшы ягоўвял кую шкляную бутэльку, кожны можа 
зраб ць эфектыўную запальную бомбу. Зал ўшы гаручую вадкасць у бутэльку, проста пакладзеце кавалак ткан ны, змочаны 
вадкасцю, у верхнюю частку бутэльк ., каб'яна шчыльна прылягала. Затым абгарн цечастку ткан ны вакол шы завяжыце 
яе, але не забудзьцеся пак нуць некальк сантыметраў ткан ны насвятле. Запал цеаголенуюткан ну к ньцебутэльку. 


Кал падпаленая ткан нанезгасне кал бутэлька разаб'ецца пры ўдары, змесц ва бутэльк распыл ццанавял кую 
плошчу побач з месцам удару загарыцца. 


Вогненебяспечныя сумес ,так яякгаза маторнае масла, трэба змешваць з больш лятучай 


лёгкаўзгаральнай вадкасцю, такой як бенз н, каб забяспечыць узгаранне. Так ясумес ,як 
дзёгаць або тлушч  бенз н, будуць прыл паць да паверхн , наякую яны трапляюць, 


гарэць мацней, х будзе складаней патушыць. Такую сумесь трэба добра ўзбоўтаць, 
першчым запал ць к нуць 


З.53 ХІМІЧНАЯ БУТЕЛЬКА 


Х м чнаябутэлька - гэта сапраўды ўдасканалены кактэйль Молатава. Замест таго, каб выкарыстоўваць падпаленую ткан ну для 
запальвання лёгкаўзгаральнай вадкасц ., якая ў лепшым выпадку мае добры шанец запал ць вадкасць, бутэлька длях м чнагаагню 
выкарыстоўвае вельм гарачую бурную рэакцыю пам жсернай к слатой хлоратам кал ю.Кал кантэйнер разб ваецца, 
серная к слатаўсумес бенз нураспыляецца на паперу, змочаную хлорыстым кал ем цукрам. Папера пры трапленн 

к слаты мгненна ўспыхвае белым полымем, запальваючы бенз н. Верагоднасць таго, што бенз нне запальваецца, складае менш 
за2, можабыць зменшана да 096, кал ёсць дастаткова хлората кал я цукру ўзапасе. 


МАТЭРЫЯЛЫ АБСТАЛЯВАННЕ 


Маспіпе Тгап5!Іаіеа бу боодіе 


хлорысты кал й (2 чайныя шкляная бутэлька (12 
лыжк ) унцый) 
цукру (2 чайныя лыжк )з вечка для бутэльк , 


пластыкам ўнутры 


канцэнтраваны рондаль з прыпаднятым бакам 


серная к слата (2унцы ) 
бенз н(унцый) папяровыя ручн к 


шкляны або пластыкавы шкляначку 


лыжку 


1) Праверце крышку бутэльк некальк м кроплям сернай к слаты, каб пераканацца, што к слата не раз'есць крышку 
бутэльк падчас захоўвання. Кал к слатапраядае яго праз 24 гадз ны, неабходна знайсц праверыць новы верх, пакуль 
не будзе знойдзены каўпачок, як к слатане праядае. Выдатна падыдзе шкляная стальн ца. 

2) Асцярожна нал це 8унцый. бенз ну ў шкляную бутэльку. 

З) Асцярожна нал це 4 унцы . канцэнтраванай сернай к слаты ў шкляны флакон. 

Вытрыце разл туюк слату па баках бутэльк закруц це вечка на бутэльку. Прамыйце бутэльку звонку вял кай 


колькасцю вады. Адкладзеце яго сушыцца. 


4) Пакладзеце каля дзвюх чайных лыжак хлората кал ю каля дзвюх чайных лыжак цукру ў шкляны або пластыкавы кубак. 
Дадайце каля г шклянк к пенюабо стольк , каб растварыць увесь хлораткал ю цукар. 

5) Пакладзеце л ст папяровага ручн каўрондаль зпрыпаднятым краям .Складзеце папяровае ручн кнапалову выл цена 
яго раствор растворанага хлората кал цю цукру, пакуль ённе стане цалкам в льготным. Дайце ручн ку высахнуць. 

б)Кал шкляная бутэлька з бенз нам сернайк слатой высахне, вышмаруйце яе клеем. 
сумесь. Абгарн це папяровае ручн к вакол бутэльк ,, пераканаўшыся, што яно ваўс х месцах прыл пае да яе. Захоўвайце 
бутэльку ў месцы, дзе яе нельга разб ць або перакул ць. 

7)Кал скончыце, раствор у бутэльцы пав нен выглядаць як дзве розныя вадкасц :цёмна-карычнева-чырвоны раствор ун зе 
празрысты раствор уверсе. Два рашэнн не будуць спалучацца. Каб выкарыстоўваць бутэльку зх м чным агнём, проста 
к ньцеяе ў любую цвёрдую паверхню. 

8) НІКОЛІ НЕ АДКРЫВАЙЦЕ БУТЭЛЬКУ, БО НА КРЫШКЕ МОЖА БЫЦЬ СЕРНАЯ КІСЛОТА, ЯКАЯ 
МОЖА ПАСЦІЦЬ УНІЗ НА БОК БУТЭЛКІ І ЗАПАЛІЦЬ ХЛАРАТ КАЛІЮ, ПРЫЧЫКАЮЧЫ ПАЖАР І/АБО ВЫБУХ. 


9) Каб праверыць прыладу, адарв цеадбутэльк невял к кавалачак папяровагаручн ка капн ценаягонекальк кропель 


сернай ко слаты. Папяровае ручн кпав нна неадкладна ўспыхнуць белым полымем. 


3.54 ВЫБУХОВЫЯ РАЗРЫВЫ Ў БАЛОНАХ 


Газ у бутэльках, напрыклад, бутан для запраўк запальн ц, прапан для пл тз 
пропанам або гарэлак Бунзена, можна выкарыстоўваць для атрымання магутнага выбуху. Каб 
зраб ць такую прыладу, простаму анарх сту трэба было б узяць свой кантэйнер з газам у 
бутэльках пастав цьягонадсло кам 5іегпоабо ншага жэлац наванага пал ва, 
запал цьпал ва бегчы. Узалежнасуц адвыкарыстоўванага пал ва таўшчын 
пал ўнага кантэйнера вадк газзак п ць пашырыццадакропк разрыву кантэйнера 
прыкладна праз пяць хв л н. Тэарэтычна, газ адразу ж запальваецца падпаленым 
жэлац наваным пал вам, ствараючы вял к агн стышар выбух. На жаль, пры разрыве 
ём стасц згазам у бутэльках пал вачастагас цца, што прадух ляе ўзгаранне 
пашыраючагася газу. Аднак пры выкарыстанн метал чнага вядра, напалову напоўненага бенз нам, верагоднасць узгарання 
павял чваецца, бо бенз н менш верагодна патушыцца. Размяшчэнне кан стры з газам у бутэльках на падпаленым драўняным вугал ., 
прасякнутым бенз нам, было б, верагодна, самым эфектыўным спосабам забяспечыць узгаранне пашыраючагася газу, бо, хоць разрыў 
газавага кантэйнера можа падарваць полымя бенз ну, палаючы драўняны вугаль трэба неадкладна запал цьяго зноў. Зак сазоту, 


вадарод, прапан, ацэтылен або любы ншы лёгкаўзгаральны газ падыдуць. 


4.0 ВЫКАРЫСТАННЕ ВЫБУХОВЫХ РЭБІТАЎ 


Маспіпе Тгап5!Іаіеа бу боодіе 


Пасля таго, як тэрарыст зраб ў сваю выбухоўку, наступным лаг чным крокам з'яўляецца яе прымяненне. Выбуховыя рэчывы маюць шырок спектр прымянення 
-адпераследу да вандал зму забойстваў. НІЯДНАЯ З ПРАДСТАЎЛЕНЫХ ТУТ ІДЭЙ НІКОЛІ НЕ БУДЗЕ РЭАЛІЗАВАНА, ЧАСТКОВА АБО ПОЎНА! ТАКІ РАБІЦЬ 
МОЖА ПРЫВЯСЦІ ДА ПЕРАСЛЕДУ, ШТРАФАЎ І ЗНЯВОЛЕННЯ! 


Першы крок, як зроб цьчалавек, як выкарыстаў бы выбухоўку, -- гэта вызначыць, накольк вял кая выбуховае прыстасаваньне 

спатрэб цца, кабзраб ць тое, што трэба было зраб ць. Затым яму трэба будзе вырашыць, з чаго зраб ць сваю бомбу. Яму таксама трэба 

будзе вырашыць, як ён хоча падарваць прыладу, вызначыць, дзе для яе будзе лепшае размяшчэнне. Затым трэба было б паглядзець, Ц 

можна пастав ць прыладу туды, куды ён хоча, не выяўляючы не перамяшчаючы яе. Нарэшце, яму сапраўды трэба было б сесц стварыць сваю 


выбуховую прыладу. 


Вось некаторыя з тэм, закранутых у наступным раздзеле. 


4.1 БЯСПЕКА 


«Бяспечнага» выбуховага прыстасавання не снуе. Можна казаць тольк аб адноснай бяспецы або менш небяспечнай. 


4.2 ПРЫЛАДЫ ЗАЖЫГАННЯ 


Спосабаў падпальвання выбуховых прылад снуе мноства. Існуе клас чны падыход «запал засцерагальн к,к нь бомбу бяжы», ёсць 
адчувальныя ртутныя выключальн к шмат ншагапам ж м .Якправ ла, с стэмы электрычнай дэтанацы: больш бяспечныя, 

чым узрывальн к , алебываюць выпадк ,кал засцерагальн к больш прыдатныя, чым электрычныя с стэмы; складана пранесц ., 
напрыклад, на стадыён электрападрыўную с стэму, каб цябе не злав л .Прыладу зузрывальн кам або ударна-дэтануючым узрывальн кам 


было б лягчэй схаваць. 


4.21 ЗАПАЛЬНІК ЗАПАЛЕННЯ 


Самая старажытная форма ўзгарання выбуховага рэчыва, запалы, магчыма, з'яўляюцца люб мым тыпам простай с стэмы запальвання. Проста 
змясц ўшы кавалак воданепран кальнага засцерагальн ка ў прыладу, можна атрымаць амаль гарантаванае ўзгаранне. Сучасны 

воданепран кальны запал вельм надзейны, ён гарыць з хуткасцю каля 2,5 секунд на цалю. Ён даступны ў якасц мадэл ракетнага 
засцерагальн каў большасц хоб -магаз наў каштуе каля 3,00 долараў за дзевяць футаў даўжын . Засцерагальн кз'яўляецца 


папулярнай с стэмай запальвання для трубчастых бамбав коў з-за сваёй прастаты. Усё, што трэба зраб ць, гэтазапал ць запалкай або запальн чкай. 


Вядома, кал буарм был так яўзрывальн к , тограната, якая выкарыстоўвае ўзгаральны запал, была б вельм непрактычнай. 
Кал можна набыць с стэму запальвання гранаты, то, безумоўна, найбольш эфектыўную. Але, пакольк так ярэчы не проста лунаюць, 
лепш за ўсё падрыхтаваць с стэму засцерагальн ка, якая не патрабуе выкарыстання запалк або запальн цы, але пры гэтым 


захоўвае сваю прастату. 


Адз нзтак хметадаўап санын жэй: 


МАТЭРЫЯЛЫ 


тып накладк на вечка адпавядае 
заляцыйнай або клейкай 
стужцы 
воданепран кальны засцерагальн к 1) Каб вызначыць хуткасць гарэння пэўнага тыпу засцерагальн ка, проста адмерайце кавалак 
засцерагальн ка даўжынёй 6 цаляў або больш запал цеяго. З секундамерам нац сн цекнопку запуску ў той момант, кал 
засцерагальн кзагараецца, спын цегадз нн к,кал засцерагальн кдасягне свайго канца. Падзял це час гарэння на 
даўжыню засцерагальн ка, выатрымаеце хуткасць гарэння 


засцерагальн каў секундах на цалю. Гэта будзе паказана н жэй: выкажам здагадку, што васьм цалевы запал згарэў поўны час яго згарання складае 21 


20 секунд 


АА ДА, 52,5 секунды на цалю. 
8 цаляў 


Маспіпе Тгап5!Іаіеа бу боодіе 


Кал згэтым засцерагальн кам патрэбна была затрымка ў 10 секунд, падзял це жаданае 


часпа колькасц секунд на цалю: 


10 секунд 
зЯцал 
2,5 секунды / цаля 


ЗАЎВАГА: Даўжыня запала ТУТ АЗНАЧАЕ Даўжыню запала да пораху. 


НЕКАТОРЫ ЗАСТРАНЯЦЬ, 
УНУТРЫ ПРЫЛАДЫ ПАВІННА БЫЦЬ МІНІМУМ АДЗІН ДЗЮЛЯ. ЗАЎСЁДЫ ДАДАВАЙЦЕ ГЭТЫ ЭКСТРА 


ДЗЮЛЯЎ, І ЎСТАЎЦЕ ГЭТЫ ДАЛІШНІ ДЗЮЛЯЎ ДЗЮЛЯЎ У ПРЫЛАДУ!!! 


2) Пасля прыняцця рашэння аб патрэбнай затрымцы, перш чым спрацуе выбуховае прыстасаванне, дадайце прыкладна 7г цал да 
загадзя адмераную колькасць засцерагальн ка адключыце яго. 

3) Асцярожна дастаньце кардонныя запалк з папяровага запалкавага футарала. Не адрывайце асобныя запалк ; захаваць усё 
запалк ., прымацаваныя да кардоннай асновы. Вазьм це адну з кардонных частак запалк ., адругую пак ньце 
зраб цьдруг запальвальн к. 

4) Абгарн це запалк вакол канца засцерагальн ка, каб галоўк запалак дакранал ся самага канца засцерагальн - ка. скотч 
замацаваць хтам надзейна, сочачы за тым, каб не накле ць стужку на запалкавыя галоўк . Пераканайцеся, што яны вельм бяспечныя, пацягнуўшы 
на хупадставе зборк .Яныне пав нны рухацца. 

5) Загарн це вечка ад запалак вакол запалак, прымацаваных да засцерагальн ка, пераканаўшыся, што забойная папера знаходз ццазн зу 
запалкавыя галоўк нападаючы тварам да запалкавых галовак. Заляп це паперу так, каб яна была давол шчыльна вакол запалак. раб ць 
не прыляпляйце крышку байка да засцерагальн: ка або да запалак. Пак ньце дастатковую колькасць запалкавай кн жк 


запальванне. 


ПА 
з / 
і (-- матч вокладка кн г 
І / 
ММ --]-- запалкавая галоўка 
АБА 
ТГ 
Се іс 
істужкаН (ТНеаре] 
ІМ 
ААН 5 [НН [-------- яркая папера 
ВЫНННЕ (е ВННННЕ] 
АЯ ЧУ“ БІ 7 / 
/ 
Х е] 7 
таіфіпе] 
тау пе] 
Бі 
В] 
е 
Мі] 
БІ 
В] 


Запалкавая кн га абгортваецца вакол запалак прыляпляецца скотчам да сябе. Запалк прыляпляюць да засцерагальн - ка. Тре 
нападаючы будзе церц- ся абзапалк ,кал запалкавы кн жку цягнуць. 


Маспіпе Тгап5!Іаіеа бу боодіе 


б)Кал будзеце гатовыя да выкарыстання, проста пацягн це запалкавую паперу. Ён пав нен нацягнуць ударную паперу праз запалкавыя галоўк 
дастаткова трэння, каб запал ць х.Усваю чаргу, падпаленыя запалк запаляць запал, так як яны прылягаюць да гарэння 


запалкавыя галоўк 


4.22 УДАРНАЕ ЗАПАЛЕННЕ 


Ударнае ўзгаранне з'яўляецца выдатным метадам узгарання для спантанных тэрарыстычных дзеянняў. Праблема з ан 
ударна-дэтануючай прылады заключаецца ў тым, што яна пав нна захоўвацца ў вельм бяспечным кантэйнеры, каб не выбухнуць падчас знаходжання 


транспартаваць да месца, дзе ён будзе выкарыстоўвацца. Гэта можна зраб ць, маючы здымны н цыятар ўздзеяння. 


Самы лепшы надзейны н цыятар ўздзеяння - гэта той, як выкарыстоўвае фабрычныя н цыятары або грунтоўк . Не. 11 шапка для 
агнястрэльная зброя з чорным парахам - адна з'так х грунтовак. Звычайна яны пастаўляюцца ў скрынках па 100» каштуюць каля 52,50. Выкарыстоўваць 
для такой шапк ,, аднак, патрэбны н пель, наяк яна будзе прылягаць. Н пел зчорным парашком таксама даступныя ў зброевых крамах. 
Усё, што чалавек пав нен зраб ць, гэтапапрас ць упакоўку з саскам каўпачк ,як япадыходзяць да х.Насасках ёсць дз рачка 
праходз ць увесь шлях праз х, яны маюць канецз разьбой канец, каб надзець вечка. Разрэз а 


н пель паказанан жэй: 
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І 
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Пры вырабе з выкарыстаннем гэтагатыпу н цыятара неабходна прасв драваць адтул ну ў любым кантэйнеры, як выкарыстоўваецца для вырабу бомбы 
з. Затым у адтул нуўкручваецца н пель, каб ён шчыльна ўвайшоў. Затым шапку можна перанесц, пакласц на бомбу 

кал яготрэбак нуць. Каўпачок трэба трох сагнуць перад тым, як надзець яго на соску, каб пераканацца, што ён спраўны 

застаецца на месцы. Адз ная ншая праблема, звязаная з ударна-дэтанацыйнай бомбай, заключаецца ў тым, што яна пав нна ўдараць аб цвёрдую паверхню 
сасок, каб усталяваць яго. Прымацаваўшы ласты або невял к парашут на канцы бомбы насупраць капсуля, бомба, 

прык данн пав ннастукнуцца аб зямлю аб грунтоўку выбухнуць. Зразумела, бомба з ртуццю ўспыхвае ў кожным 

канец сыдзе пры ўдары незалежна ад таго, уяк канец ён ударыць, але фульм натртуц таксама можа сысц ., кал 


чалавек, як нясе бомбу, моцна стукнуўся. 


423 ЭЛЕКТРЫЧНЫ ЗАЖЫГ 


С стэмы электрычнага запальвання для дэтанацы звычайна з'яўляюцца самай бяспечнай надзейнай формай запальвання. Электрычныя с стэмы 
дэальна падыходзяць для зносу, кал вам не трэба так моцна турбавацца аб тым, што вас зловяць. З двума катушкам па 500 футаў 

дрот аўтамаб льны акумулятар, можна падарваць выбухоўку з «бяспечнай», зручнай адлегласц ц, быць упэўненым, што ёсць 

н хто побач не мог пацярпець. З дапамогай электрычнай с стэмы можна дакладна кантраляваць, у як час выбухне прылада, 

задол секунды. Дэтанацыю можна спын ць менш чым за секунду, кал м мараптам пройдзе чалавек 

дэтанацыйны прыцэл, або кал ўтой часм ма праедзе пал цэйская машына. Два найлепшыя электрычныя запальвальн к -гэта ваенныя п столеты 
мадэл ракетных запальн каў. Таксама добра працуюць капсюл для выбуху ў будаўн цтве. Мадэл ракетных запальн каў прадаюцца ў 

пакеты з шасц каштуюць каля 51,00 за пакет. Усё, што трэба зраб ць, каб выкарыстоўваць  х, гэта падключыць яго да двух правадоў запусц цьа 


ток праз х. Ваенныя сквибы цяжка атрымаць, але яны трох лепш, так як яны выбухаюць, кал а 
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праз хпраходз цьток, аракетныя запальвальн к тольк разгараюцца. Вайсковыя п сталеты можна выкарыстоўваць для прывядзення ў 
дзеянне адчувальных выбуховых рэчываў, так хяк гексоген або хлорат кал ю, змешаны з вазел нам. Запальвальн к могуць быць выкарыстаны 


для ўзгарання чорнага пораху, фульм натуртуц або ваты, як я, у сваю чаргу, могуць выкл каць выбухоўку высокага парадку. 


4.24 ЭЛЕКТРА-МЕХАНІЧНЫ ЗАЖЫГ 


Электрамехан чныя со стэмы запальвання - гэта с стэмы, ЯК Я выкарыстоўваюць пэўны тып 
механ чны перамыкач для запуску зарада выбуховага рэчыва электрычным спосабам. 
Гэты тып выключальн ка звычайна выкарыстоўваецца ў м н-пасткахабо ншых 
прыладах, у як хчалавек, як кладзе бомбу, не жадае знаходз цца побач з прыладай, 


кал яна выбухне. Будзе разгледжана некальк в даўэлектрамехан чных дэтанатараў 


4.241 Ртутныя выключальн к 


Ртутныя выключальн к -гэтавыключальн к ,як явыкарыстоўваюць той факт, што метал чная ртуць праводз ць электрычнасць, як ўсе 
металы, але пры пакаёвай тэмпературы метал чная ртуць з'яўляецца вадкасцю. Тыповы ртутны выключальн к- гэта запячатаная шкляная трубка з 
двума электродам шарыкам метал чнай ртуц . Ён герметычны з-за непрыемнай звычк ртуц вылучаць пары, як я пашкоджваюць мозг. 


Дыяграма н жэй можа дапамагчы растлумачыць ртутны выключальн. к. 
А/ Хх Б 


провад - / Х 


сна) / 


дрот - 


Кал кропляртуц (“На'-атамныс мвалртуц ) дакранаецца да абодвух кантактаў, ток цячэ праз выключальн к. 
Кал бгэты канкрэтны перамыкач знаходз ўся ўсва мцяперашн мстанов шчы, А--В, ток быў бы цячы, пакольк ртуць можа дакранацца абодвух 


кантактаў у гарызантальным станов шчы. 


Б 


Кал , аднак, гэта былоў ] станов шча, кропля ртуц б тольк 


дакран цеся да кантакту з на баку А. А 


Тады ток не мог цячы, бо ртуць не дасягае абодвух кантактаў, кал перамыкач знаходз цца ў вертыкальным станов шчы. 


Гэты тып выключальн ка дэальна падыходз ць для размяшчэння каля дзвярэй. Кал б ён быў размешчаны на шляху ворных дзвярэй 
у вертыкальным станов шчы, рух дзвярэй зб ў бы выключальн к,кал бёнбыўпрыц снутыдазямл кавалкам стужк . Гэта 
прывядзе пераключальн ку вертыкальнае станов шча, увын кучаго ртуць дакранецца да абодвух кантактаў, дазваляючы току 
працякаць праз ртуць дазапальн каабоп сталета ў выбуховым прыладзе. Уяв це сабе, што вы адчыняеце дзверы, яны ляпнуць 
вам перад тварам ад выбуху. 


4.242 Праводныя пераключальн к 


Расцяжка - гэта элемент клас чнай м н-пастк .Размясц ўшы амаль нябачную н тку або леску на магчымым шляху ахвяры, а 


таксама пастав ўшы там пастку, можна выкл каць непрыемныя рэчы. 


Кал гэты спосаб мыслення прымян ць да выбуховых рэчываў, як можна было б 
выкарыстаць так расцяжку, каб падарваць бомбу. Методыка простая. Абгарнуўшы 
наканечн к стандартнай прышчэпк алюм н евай фальгой, змясц ўшы што-небудзь 
пам ж м падключыўшы правады да кожнага кантакту залюм н евай фальг, 
можна зраб ць электрычны провад, кал кавалак дрэва, прымацаваны да дроту, быў 


размешчаны пам ж кантактам на прышчэпка, прышчэпка будзе служыць выключальн” кам. Кал 
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кал нацягнул зацяжны дрот, прышчэпка зашчоўкнулася, дазваляючы току цячы пам ж 
двума кавалкам алюм н евай фальг , Тым самым замыкаючы ланцуг, у Як М будзе знаходз цца 
запальвальн кабо пырн к.Ток будзе працякаць пам жкантактам запальн ка або п рападобнага прыбора, награваць запальн- к або сп раль, 


што прывядзе да яго выбуху. 


у фальга / (0) - 
вясна 
устаўце палоску з ---- сфальг М дрэва з дротам- / 
Хх пам ж фальгой 


кантакты 


Пераканайцеся, што кантакты залюм н евай фальг не датыкаюцца з спружынай, бо спружына таксама праводз ць электрычнасць. 


4,243 Дэтанатары радыёк равання 


У ф льмах кожны тэрарыст або злачынец выкарыстоўвае радыёк раваны дэтанатар, каб прывесц ўдзеянне выбухоўку. З добрым 
радыёдэтанатарам можна знаходз ццаўнекальк хм ляхадпрылады пры гэтым дакладна кантраляваць, кал яна выбухне, прыкладна гэтак жа, 
як электрычны выключальн к. Праблема з радыёдэтанатарам ў тым, што яны давол дараг я. Тым не менш, можа быць прычына таго, што 
тэрарыст хацеў бы выдаткаваць грошы, звязаныя з с стэмай ЕС (радыёк равання) выкарыстоўваць яе ў якасц дэтанатара. Кал бтак 

чалавек захацеў распрацаваць дэтанатар КС, усё, што яму трэба было б зраб ць, гэта наведаць мясцовую краму хоб або крамуцацак куп ць 
цацку з радыёк раваннем. Заб раючы яго назад у сваё жыллё, усё, што яму/ёй трэба было б зраб ць, гэтаадлучыць электрамагн т/рухав к, як 

к руерухам пярэдн хколаўаўтамаб ля ЕС, або адлучыць электрамагн т/рухав кл фтаў/рульк равання Самалёт ЕС або руль лодк ЕС 

зноў падключыце запальвальн кракетнага рухав када кантактаў салено да/рухав ка. Прылада пав нна быць праверана некальк разоў з 
дапамогай п сталетаў або запальн каў, цалкам зараджаныя батарэ пав нны быць яку кантролеры, так ўствольнай скрынцы (дэталь, якая 


рухалася часткам ., перш чым прылада стала дэтанатарам). 


4.3 ЗАТРЫМКІ 


Затрымка - гэта прылада, якая прымушае праходз ць часад моманту наладк прылады да моманту, кал яна выбухае. Звычайны засцерагальн- к- 
гэта затрымка, але 24-гадз нная затрымка з засцерагальн кам каштавала б давол дорага. У гэтым раздзеле разглядаюцца розныя тыпы затрымак, 


як ямогуць быць выкарыстаны тэрарыстам, як жадае быць упэўненым, што яго бомба выбухне, але хоча выехаць з кра ны, кал гэта адбудзецца. 


431 ЗАТРЫМКІ ПАСПАРАЎНІКАЎ 


Затрымаць выбуховыя прылады, уяк хдля ўзгарання выкарыстоўваюцца запалы, надзвычай проста. Магчыма, самы просты спосаб зраб ць гэта 

з дапамогай цыгарэты. У сярэдн м цыгарэта гарыць каля 8хв л н.Чымвышэй утрыманне смол н кац ну, тым павольней гарыць 

цыгарэта. Цыгарэтызн зк мутрыманнем смол н кац нузгараюць хутчэй, чым цыгарэты з больш высок м утрыманнем смол 

н кац ну, алеяны таксама з меншай верагоднасцю згаснуць, кал хпак нуць без нагляду, г.зн. непал ць. У залежнасц ад ветру або 

скразняку ў дадзеным месцы, цыгарэта з высок м узроўнем смолы лепш падыходз ць для затрымк ўзгарання запалу, але пав нен быць 

дастаткова ветру або скразняку, каб даць цыгарэце дастаткова к слароду для згарання. Людз ,як явыкарыстоўваюць цыгарэты для затрымк 

запалу, часта правяраюць цыгарэты, як я плануюць выкарыстаць, загадзя, каб пераканацца, што яны застаюцца запаленым , даведацца, як доўга яны будуць гарэ! 
Пасля таго, як хуткасць гарэння цыгарэты вызначана, трэба проста асцярожна зраб ць дз рку ўцыгарэце з дапамогай калыпк ў патрэбнай 


кропцы прасунуць засцерагальн к прылады ў атрыманую дз рку. 


(ПА 
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біз» адтул надля засцерагальн ка 
цыгарэты -------- Н 
І ------- святле гэты канец 


Падобны тып прылады можна зраб ць з парашка драўнянага вугалю л стапаперы. Проста скруц цел ст паперы ў 
тонкую трубку напоўн цеяе парашком драўнянага вугалю. Прараб. цеў мадтул нуў патрэбным месцы ўстаўце засцерагальн к. Абодва канцы 
трэбазакле ць, адз нканецзатрымк пав ненбыцьабл тызапальн чкай, перш чым яна запал цца. Абоневял к зарад 
порах, змешаны з парашком драўнянага вугалю, магчыма, можа быць выкарыстаны для распальвання такой затрымк . Ланцужок з вугалю 
брыкеты можна выкарыстоўваць, каб затрымаць узрывальн'” к, проста выбудаваўшы некальк цагл н драўнянага вугалю так, каб яны датыкал сяадз нзадным, заканчваючы 
канец, асвятленне першай цэглы. Пахошчы, як я можна набыць практычна ў любой краме нав нак або тавараў для вечарынак, таксама могуць 
выкарыстоўваць як давол надзейную затрымку. Пры накручванн засцерагальн кана канец араматычнай палачк магчымыя затрымк да? гадз ны 
магчыма. Нарэшце, можна зраб ць адносна павольна гарыць запал у хатн х умовах. Раствараючы прыкладна адну чайную лыжку 
чорнага парашка прыкладна ў Ишклянк к пеню, ,, пакуль ёняшчэ гарачы, змочваючы ў мдоўг кавалак усёй бавоўны 
радок, можна зраб ць павольны запал. Пасля таго, як змочаная н тка высахне, яе неабходна прывязаць да запалу выбухоўк 
прылада. Часам канец павольна гарачага запальвальн ка, як адпавядае звычайнаму запальвальн ку, мае зарад чорнага пораху або 
пораху ў кропцы скрыжавання, каб забяспечыць узгаранне, так як павольна гарыць запал не гарыць на вельм высокай 
тэмпература. Падобны тып павольнага запалу можна зраб ць, узяўшы вышэйзгаданую сумесь к пеню Чорнага парашка 

выл ваючы ягона доўг кавалак туалетнай паперы. Затым в льготную туалетную паперу акуратна скручваюць так, каб яна нагадвала а 


запал, даюць высахнуць. 


432 ЗАТРЫМКІ ТАЙМЕРА 


Таймеры затрымк або «бомбы запаволенага дзеяння» звычайна выкарыстоўваюцца асобам , як я жадаюць пагражаць месца бомбай 
патрабуюць грошы, каб раскрыць яго месцазнаходжанне сродк дляяго раззбройвання. Так прыбор можна было размясц ць у любым населеным пункце 
месца, кал б ён быў належным чынам схаваны. Ёсць некальк спосабаў пабудовы таймера затрымк . Проста выкарыстоўваючы шрубу як адно цэлае 
кантакт у той час, кал патрэбна дэтанацыя, выкарыстанне гадз нн кавай стрэлк гадз нн каўякасц ншага кантакту, просты таймер 


можна зраб ць. Хв л нная стрэлка гадз нн капав нна быць выдалена, за выключэннем выпадкаў, кал патрэбна затрымка менш чым на гадз ну. 


запальваць ад запальн: ка 


12 І 
11 1 І 


10 2 ў в 


] батарэя ] 


о -кантакты ..... І 
“провад І 


Маспіпе Тгап5!Іаіеа бу боодіе 


Гэта прылада пав нна спрацаваць праз адз наццаць гадз н.Кал гадз ннаястрэлка даходз цьдакантакту калял чбы, гэта 


замкне ланцуг, дазваляючы току цячы праз запальвальн кабо сп раль. 


Асноўным недахопам гэтага тыпу таймера з'яўляецца тое, што яго можна ўсталяваць тольк на макс мальны час 12 гадз н.Кал ан 
выкарыстоўваецца электронны таймер, напрыклад, у электронных гадз нах, тады магчымыя затрымк да 24 гадз н. Выдаляючы ст 

дынам кадэлектронных гадз н, прымацаванне да хправадоў пиропатрона або запальвальн ка, таймера з затрымкай да 24 

гадз нможназраб ць. Каб выкарыстоўваць гэты тып таймера, неабходна мець разетку, у якую можна падключыць гадз нн к. Усё, што 

трэба пастав ць будз льн кнапатрэбны час, падключыць провады сысц . Гэта таксама можа быць 

зроблена з электронным гадз нн кам ,кал выкарыстоўваўся акумулятар большага аб'ёму, а ток дадынам кагадз нн каў быў павял чаны 
праз трансфарматар. Гэта было б добра, бо так таймер можа быць надзвычай малым. Таймер в дэамагн тафона (в дэа 

Касетны магн тафон) будзе дэальным варыянтам. Звычайна в дэамагн тафоны можна наладз ць на час да тыдня. Выводы ад таймера да 

гуказап сваючае абсталяванне - гэта тое, да якога будзе падлучаны запальвальн кабоп сталет. Акрамя таго, можна набыць таймеры ў 

крамы электрон к ,як ябыл б дэальным .Нарэшце, можна выкарыстоўваць л чбавыя гадз ны выкарыстоўваць рэле або электрамагн тныя 


пераключальн к, кабзапал ць запальн к, токгадз нн канетрэба было б павял чваць. 


4.33 ХІМІЧНЫЯ ЗАТРЫМКІ 


Х м чныязатрымк -рэдкасць, але ў некаторых выпадках яны могуць быць надзвычай эфектыўным .Кал шкляная ём стасць запоўненая 

з канцэнтраванай сернай к слатой зачыняецца некальк м таўшчыням алюм н евайфальг або вечкам, як ёнз'есць 

праз, то яго можна выкарыстоўваць як затрымку. Серная к слата будзе рэагаваць залюм н евай фальгой з атрыманнем сульфату алюм н ю 
вадарод, таму кантэйнер пав нен быць адкрыты для паветра з аднаго канца, кабц ск вадароду 


што фармаванне не парушае ём стасць. 


ШШ 


І сернай ] [І [І 


к слата І «І 


ЫІ алюм н евая фальга 


ІІ (некальк таўшчынь) 


Алюм н евая фальга кладзецца на дно кантэйнера замацоўваецца скотчам. Кал к слатапраядае 


алюм н евая фальга, яе можна выкарыстоўваць для ўзгарання выбуховага прыстасавання некальк м спосабам 


1) Серная к слата з'яўляецца добрым правадн ком электрычнага току. Кал к слата, якая праядае фальгу, зб раецца ў шклянку 
ём стасць, размешчаную пад фальгой, два провада, змешчаныя ў шкляную ём стасць, ток зможа 
працякаць праз к слату, кал абодва правады пагружаны ў к слату. 

2) Серная к слатавельм бурнарэагуе з хлорнак слым кал ем.Кал к слатакапаеўём стасць, якая змяшчае 
хлорат кал я, хлораткал ю ўспыхне. Гэта полымя можа быць выкарыстана для распальвання запалу, або 
хлараткал ю можа стаць запальн кам длятэрм тнай бомбы, кал трох хлоратукал ю змяшаць у суаднос нах 50/50 
зтэрм там, гэтая сумесь выкарыстоўваецца ў якасц запальвальн кадля астатняй частк тэрм та. 


З)Аналаг чным чынам рэагуе серная к" слата з марганцоўкай. 


4.4 ВЫБУХАВЫЯ КАНТЭЙНЕРЫ 


У гэтым раздзеле будзе разгледжана ўсё: ад вырабу простай петарды да складанай схемы яе падрыву 


неадчувальная выбуховае рэчыва, абодва з як хз'яўляюцца метадам ,як ямогуць быць выкарыстаны выканаўцам тэрарызму. 


4.41 КАНТЭЙНЕРЫ ДЛЯ ПАПЕРЫ 
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Папера была першым кантэйнерам, як кал -небудзь выкарыстоўваўся для выбухоўк ., такяк упершыню яе выкарыстоўвал к тайцы для вырабу феерверкаў. папера 
кантэйнеры звычайна вельм простыя ў вырабе ., безумоўна, самыя танныя. Ёсць шмат варыянтаў выкарыстання паперы 

як язмяшчаюць выбуховыя рэчывы, а два найбольш в давочныя - у петардах ракетных рухав ках. Проста згарнуўшы доўг 

л стпаперы, скле ўшы яго, можна зраб ць просты ракетны рухав: к. Магчыма, больш цо кавы небяспечны 
выкарыстоўваць у петарду. Паказаная тут петарда мекс канскага дызайну. Гэта называецца «полумна», гэта значыць 

«голуб». Працэс хвырабун чымнеадрозн ваецца ад вырабу папяровага футбольнага мяча. Кал ўзяць аркуш паперы 
прыкладна 16 цаляў удаўжыню  1,5Бцал ўшырыню, складзеце адз нкуттак, каб ён выглядаў так: 


а затым складзеце яго зноў так, каб гэта выглядала так: 


а 
ДІ 


Фармуецца к шэню. Гэтую к шэню можна напоўн ць чорным порахам, п радэксам, порахам, порахам, ракетным рухав ком 
парашок або любую з хуткаспальваючых сумесяў пал ва ак сляльн ка, як ясустракаюцца ў выглядзе дробнага парашка. Затым засцерагальн к 
устаўлены, адз нпрацягвае трохкутныя зморшчыны, сочачы за тым, каб не выл ць выбухоўку. Кал полумна 

скончана, яе трэба вельм моцнаскле ць скотчам, так як гэта павял чыць трываласць кантэйнера выраб ць 

больш гучны магутны выбух, кал ён гарыць. Гатовая полумна пав нна выглядаць як М цал -1/Зцал таўшчынёй 
трохкутн к, якпаказанан жэй: 


у--- надзейна заляп це ўсе куты 


Х 


П Х 


/ Ца д да да ае да а Д а засцерагальн к 


4.42 МЕТАЛІЧНЫЯ КАНТЭЙНЕРЫ 


Клас чная трубавая бомба з'яўляецца найбольш вядомым прыкладам выбуховага рэчыва, якое змяшчае метал. Ідыёты-анарх сты бяруць белыя наканечн к 


запалк адрэжце запалкавыя галоўк .Адб ваюць адз нканец зачыненай малатком трубы, зал ваюць белы кончык 
запалк ,азатымстукн цедруг канец. Гэты працэс часта заб вае дурня, кал ёнкалоц цьтрубу 
закрытым, ён можа вельм лёгкавыкл каць дастатковае трэнне пам жзапалкавым галоўкам ,, каб яны запалал выбухнул 


недабудаваная бомба. Пры выкарыстанн  каўпачкоў для труб гэты працэс больш бяспечны, менш дурны анарх стн кол бнескарыстаўся 
запалк збелым наканечн каму бомбе. Ёнкуп ўбыдзвезаглушк длятруб трубу з разьбой (мал. 1). Спачатку ён прасв драваў а 
адтул ну ўадным каўпачку трубы ўстаўце ў яго засцерагальн к, кабённе вылаз ў вонк парашок не выцякаў падчас працы. 
Засцерагальн кўнутры бомбы пав нен быў быць не менш за 4 цал ў даўжыню. Затым ён закручваў каўпачок з засцерагальн кам 
шчыльна, магчыма, нанёсшы на яго кроплю суперклею, каб ён моцна трымаўся. Затым ён высыпаў свой выбуховы парашок у 
бомба. Каб шчыльна запакаваць яго, ён браў вял к пачак папяроснай паперы , напоўн ўшы трубку да самага верху, пакаваў 
парашок ун з, выкарыстоўваючы паперу ў якасц- наканечн кашомпала штурхаючы яе алоўкам або ншым шырок м прадметам, пакуль 
гэта не будзе рухацца далей. Нарэшце, ён прыкруц ў каўпачок другой трубы прыляп ўяе. Папяросная папера будзе 
дапамагаюць прадух л цьчастку парашка ад захопу ў разьбу трубы або вечка трубы ад здушвання 

падвяргаецца трэнню, якое можа загарэць парашок, што прывядзе да выбуху падчас вытворчасц . Сабраная бомба 
прадстаўлена на мал. 2. 
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ААЛАЛА ААЛАЛА 
] вввввв ВВВВВВ ] 


МІ ! МІ І 


«аца ўд мава ВВВВВВ. вввввв ГААЛА 


мал. 1. Труба з разьбой  заглушк 


ПА 


І [ткан ны [---------------- М. []:::]-- - выбуховае рэчыва н: зкага парадку -- 
[ [ папера ] 


заглушка труба заглушка 


задтул най 


мал. 2 Сабраная труба бомба. 


Гэта адна з магчымых канструкцый, якую выкарыстаў бы шалёны бамбав к.Кал жённе меў доступу да трубы з разьбой 

тарцы, ён заўсёды можа выкарыстоўваць кавалак меднай або алюм н евай трубы, так як яна лёгка зг наецца ў падыходнае станов шча. А 
асноўная праблема з медным  трубаправодам ., аднак, заключаецца ў зг нанн складанн без разрыву; кал выкарыстоўваецца занадта шмат с лы, кал 
складаючы зг наючы медную трубу, яна будзе расколвацца ўздоўж зг ну. Самы бяспечны спосаб вырабу трубчастай бомбы з медз 

абоалюм н еваятруба падобная на метад з трубой тарцовым вечкам . Спачатку сплюшчваюць адз нканец меднай або алюм н евай дошк 
асцярожна пракладвайце трубу, сочачы за тым, каб не парваць не разарваць яе. Затым плоск канец трубы трэба якм н мум загнуць 

адз нраз,кал гэтанеразрывае трубу. Адтул нудля засцерагальн катрэба прасв драваць у трубе каля закрытага канца  засцерагальн ка 

варта ўстав ць. Затым будаўн к бомбы начын ў бомбу выбухоўкай н зкага ўзроўню  пакаваў яе вял кай 

пачак папяроснай паперы. Затым ён расплюшчваў складваў друг канецтрубы абцугам .Кал б яго не было 

тупы, ён будзе раб ць гэта павольна, так як працэсзг нання зг нання металу вылучае цяпло, якое магло выкл каць 


выбуховае рэчыва. Схема прадстаўлена н жэй: 


ІІІ 


мал. 1 труба сасплюшчаным канцом  прасв драванай адтул най для засцерагальн ка (выгляд зверху) 


ПА 


ІЯ 


мал. 2 трубы з адным сплюшчаным загнутым уверх канцом (выгляд зверху) 
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адтул нузасцерагальн ка 


АІ / 


мал. З труба са сплюшчаным загнутым канцом (выгляд збоку) 


ЕК Даная ЬІ 
/тканка] ------------ ІА І 
аа). папера [- -- выбуховае рэчыва малога парадку - 
Парараавалчна / 
ў / 


мал. 4 завершаная бомба, якая паказвае ўпакоўку папяроснай паперы выбухоўку 


(выгляд збоку) 


Патрон СО2 ад п сталета ВВ- яшчэ адз нвыдатны кантэйнер для выбухоўк малога парадку. У Ммёсцьадз ннепаўналетн 
недахоп: працаёмкая зал ванне. Але гэта можна выправ ць, пашырыўшы адтул ну патрона з дапамогай а 
завостраны нструмент. Затым усё, што трэба было б зраб ць, -гэтанапоўн ць картрыдж з СО2 любым выбуховым рэчывам н зкага парадку або любым з 


хуткагарэнне гаруча-ак сляльнай сумес ўстаўце засцерагальн к. Гэтыя прылады звычайна называюць «кратэрабудаўн кам ». 


Картрыдж з СО? таксама добра працуе ў якасц кантэйнера для тэрм тнай запальнай прылады, але яго трэба мадыф каваць. Верн саж 
у рэшце рэшт, пав нна быць пашырана, так што запальная сумесь, напрыклад, парашкападобны магн й, не выбухне. Засцерагальн к 


запал ць парашкападобны магн й,як, у сваю чаргу, запал ць тэрм: т. 


Згаданыя раней канструкцы выбуховых прылад падыходзяць для выбуховых рэчываў н зкага ўзроўню, але непрыдатныя для выбуховых рэчываў 
высокага ўзроўню, пакольк длядэтанацы апошн хпатрабуецца ўдарная хваля. Канструкцыя з выкарыстаннем меншага н зкага парадку 
Верагодна, будзе выкарыстоўвацца выбуховае прыстасаванне ўнутры большага прыстасавання, якое змяшчае выбуховае рэчыва высокага ўзроўню. Выглядала б 


нешта накшталт: 


ркяжакякаяяккя хяжжкх Д] жажжхяфугасныя [ёх] [ж ] 
какккткккккк жккжжх [Д і: З [Паазыне р ре рр] 
Ж] [7]. / фугасны- У] [“[][7““ў--------- зан Іза МА набы ы І 
аа а І ] ] ражках /ёкккк] ] енанакаккккакАкаКККЕХ ] 


х] І рэ Карака 
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Вараг) [каазеваеў) 


Кал вял к выбухованебяспечны кантэйнер невял к , напрыклад, картрыдж з СО2, то можна выкарыстоўваць сегмент полай радыёантэны. 


зроблены ў трубчастую бомбу н зкага ўзроўню, якая можа быць абсталявана узрывальн кам, ўстаўлена ў картрыдж з СО2. 


443 ШКЛЯНАЯ ТАРА 


Шкляныя кантэйнеры могуць быць прыдатныя для выбухоўк малога ўзроўню, алез м ёсць праблемы. Спачатку шкляная тара 

можна параўнальна лёгка разб ць у параўнанн зметал чным або пластыкавым  кантэйнерам . Па-другое, у не надта малаверагодным выпадку 
«няшчасны выпадак», чалавек, як роб ць прыладу, верагодна, атрымае сур'ёзныя траўмы, нават кал прылада была маленькай. А 

бомба, вырабленая з кантэйнера памерам з бутэльку духаў, выбухнула ў руках аднаго хлопчыка,  ўяго ўсё яшчэ ёсць кавалк 

шкла ў руцэ. У яго таксама адсутн чаеапошн сегмент безназоўнага пальца, як быў адрэзаны вострым кавалкам 


лятучае шкло... 


Тым не менш, шкляныя кантэйнеры, так я як флаконы для духаў, могуць быць выкарыстаны асобам з дэменцыяй, пакольк такая прылада 
не будуць выяўлены металашукальн кам ўаэрапорце ц ншым грамадск м месцы. Усё, што трэба зраб ць, гэта запоўн ць 


кантэйнер, прасв друйцеадтул ну ў пластыкавым каўпачку, каб засцерагальн  кшчыльна ўвайшоў у яго, закруц це вузел вечка-засцерагальн к. 


ПА 


[2 [ « [прасв драваць адтул нуўкаўпачку ўстав цьзасцерагальн к; 


[2 [ ж [ пераканайцеся, што засцерагальн к не выйдзе з каўпачка 


ГЦ 
І І 
І 
] шрубавая крышка на бутэльцы 
І 
І 
В В 
ь 2 
ь 2 
ь 2 
Х 
Х 
Х 
І напоўн ць бутэльку выбухоўкай малога парадку 
І 
І 
І 
І 
ЧАСЕ (а Ка ВАН ы эч! 


Буйныя выбуховыя прылады са шкляной тары непрактычныя, бо шкло не адрозн ваецца асабл вай трываласцю 
кантэйнер. Большая частка выбуховага рэчыва, якое выкарыстоўваецца для напаўнення кантэйнера, трац цца марна, кал ём стасць значна перавышае 16 унцый. 
бутэлька газаванай вады. Акрамя таго, шкляныя кантэйнеры звычайна непрыдатныя для выбуховых прыстасаванняў высокай магутнасц , бо шкляны кантэйнер падыдзе 


верагодна, не вытрымае выбуху н цыятар; ёнразб ўся б да таго, як выбуховае рэчыва здолее спрацаваць. 


444 ПЛАСТЫКАВЫЯ КАНТЭЙНЕРЫ 
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Пластыкавыя кантэйнеры, бадай, лепшыя кантэйнеры для выбуховых рэчываў, пакольк яны могуць быць любога памеру формы, а не 
крохк я, як шкло. Пластыкавыя трубаправоды можна набыць у гаспадарчых або сантэхн чных крамах, прылада вельм падобная на тыя 
выкарыстоўваецца для метал чных кантэйнераў можа быць зроблена. Верс я высокага класа добра працуе з пластыкавым трубам .Кал ўся прылада 
выраблены з пластыка, яго нельга выяв ць металадэтэктарам . Пластыкавым ём стасцям звычайна можна надаць форму награваннем 
кантэйнер сагнуць яго ў адпаведным месцы. Іх можна скле ць эпакс днай смолай або ншым цэментам 

пластмасы. Тольк эпакс дная смала можа быць выкарыстана ў якасц заглушк , кал ў трубаправод змясц ць пачак папяроснай паперы. Эпакс дная смала за 


сушыльны агент лепш за ўсё працуе ў прыладзе гэтага тыпу. 


ПІС АІ 


І] эпакс дная [] 


] ] ткан ны 


П папера 


КАДКРККЕККЕКККЕЯ) 
рылы 
Быка 
рашы 
Ца“ выбуховае рэчыва ““]] 


Барабаны 


І аральны араананаааааааааацааа узрывальн к 


Барды 


] ] ткан ны 


І папера 


І] эпакс дная [] 


Спачатку трэба выраб цьадз нканец даць яму цалкам высахнуць, перш чым прыладу можна будзе напоўн ць парашком сплав ць. 
Затым ншым кавалкам папяроснай паперы шчыльна напакуйце парашок  пакрыйце яго вял кай колькасцю эпакс днай смалы. Работы па вытворчасц труб з ПВХ 
добра падыходз ць для гэтага тыпу прылады, але яго нельга выкарыстоўваць, кал ўнутраны дыяметр трубы перавышае За цал . Іншае 


пластыкавая шпаклевка можа быць выкарыстана ў гэтым тыпе прылады, але лепш за ўсё працуе эпаксе дная смала з сушыльн кам. 


4.5 ПАШАШАНАЕ ВЫКАРЫСТАННЕ ВЫБУХОВЫХ РЭЧЫВАЎ 


Метады, прадстаўленыя тут, з'яўляюцца тым ,як ямогуць быць выкарыстаны асобай, якая мела пэўныя веды аб выкарыстанн 
выбуховых рэчываў. Частка гэтай ьнфармацы паходз цьзкн гпападрыўн куабо з ваенных даведн каў. Пашыраны спосаб выкарыстання 
для выбуховых рэчываў звычайна выкарыстоўваюцца кумулятыўныя зарады, або выкарыстоўваецца м н мальная колькасць выбуховага рэчыва, каб зраб ць макс мальную колькасць 


пашкоджанне. Яны амаль заўсёды ўключаюць выбуховыя рэчывы высокага ўзроўню. 


4.51(К(АМПУТНЫЯ ЗАРАДЫ 
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Кумулятыўны зарад - гэта выбуховае прыстасаванне, якое пры дэтанацы нак 


вобласц 


можна стварыць квадратны цаля. У кумулятыўных зарадах выкарыстоўваюцца выбуховыя рэчывы высокага ўзроўню 


роўвае выбуховую с лудэтанацы надробную цэль 


:Тэты працэс можна выкарыстоўваць, каб праб ць самую трывалую браню, бос лыц скул таральнаўм льёны фунтаў на 


МАЙЦЕ НА УВАГЕ, ШТО ЎСЕ ВЫБУХОВЫЯ ВЕШЦЫТЫ НЕБЯСПЕЧНЫЯ, І НІКОЛІ НЕ ПАВІННЫ ВЫРАБЛЯЦЬ І ВЫКАРЫСТАНЦЫ! 


“ПА 
Прыклад кумулятыўнага зарада паказаны н жэй. 
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Кал такое прыстасаванне, напрыклад, прыкруц ць да сейфа, яно нак руе большую частку выбуховай с лыў кропку каля 1 


цаляў ададтул ны трубы. Асновай для кумулятыўных зарадаў з'яўляецца конусападобнае адтул ну ў выбуховым рэчыве 


матэрыял. Гэты конус пав нен мець кут 45 градусаў. Такую прыладу таксама можна прымацаваць да металу 


паверхн з магутным эл.-магн. 


звычайна с стэмы электрычнага запальвання. 


сталёвая труба 


ну для 
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4.52 ТРУБНАЯ ВЫБУХОВКА 


Разнав днасць кумулятыўных зарадаў, трубчастыя выбуховыя рэчывы могуць быць выкарыстаны так м чынам, што кумулятыўныя 

зарады не могуць. Кал кавалак /г-цалевай пластыкавай трубк быў запоўнены адчувальным выбуховым рэчывам, так мяк ЕОХ, 
падрыхтаваны ў якасц пластыкавага кантэйнера для выбухоўк ўраздзеле 4.44, можна было б выраб. ць ншы тып кумулятыўнага 
зарада; зарад, як нак роўвае выбуховую с лу па кругу. Гэты тып выбухоўк можа быць абгорнуты вакол калоны, або дзвярной ручк ., або 
тэлефоннага слупа. Выбух быў бы нак раваны ўнутр звонку ., хутчэй за ўсё, зн шчыў бы ўсё, вакол чаго ён быў загорнуты. У 


разагнутым стане трубкавая выбухоўка будзе выглядаць так: 
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Пя 
Мб 
Мб ІІ 
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эпакс дны]] 
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Кал забойца або тэрарыст хоча выкарыстаць трубавую бомбу, ён пав нен абгарнуць яе вакол таго, што хоча зн шчыць, 
эпакс днай смалой канцы трубчастай бомбы разам. Пасля таго, як ён высахне, ён/яна можа злучыць драты з правадам пиропатрона падарваць 


бомба, з любым метадам электрападрыву. 


4.53 ВЫБУХІ РАСПРЫШЧАНЫХ ЧАСТИЦ 


Кал лёгкаўзгаральнае рэчыва распыляецца або падзяляецца на вельм дробныя часц цы, вял каяколькасць яго спальваецца ў 

у замкнёнай прасторы адбываецца выбух, падобны на выбух, як адбываецца ўцыл ндры аўтамаб ля. Малюсеньк я кропельк 

бенз нзгарае ў паветры, гарачыя газы хутка пашыраюцца, штурхаючы цыл ндр уверх. Сапраўды гэтак жа, кал галон бенз ну 

быў распылены загарэўся ў будынку, вельм магчыма, што газ, як пашыраецца, штурхне сцены 

будынак ўн" з. Гэта з'ява называецца выбухам распыленых часу ц. Кал чалавек можа эфектыўна распыляць вял к 

колькасць лёгкаўзгаральнага рэчыва запал цьяго, ён можа абрушыць вял к будынак, мост ц ншае збудаванне. 

Распыленне вял кай колькасц бенз ну, напрыклад, можа быць надзвычай складаным, кал не скарыстацца дапамогай высокага 
выбуховае рэчыва. Кал галонны збан з бенз нам быў размешчаны непасрэдна над зарадам моцнага выбуховага рэчыва зарад дэтанаваў, 
бенз н мгненнараспыляецца запальваецца. Кал гэта адбылося ў будынку, напрыклад, распыленая часц ца 

выбух абавязкова адбудзецца. Для выканання гэтага подзв гуспатрэб ццатольк невял кая колькасць выбуховага рэчыва, 

каля г фунта тратылу або И фунта ЕЮХ Акрамя таго, замест бенз ну можа быць выкарыстаны парашок алюм н я. Гэта 

неабходна, каб для распылення гаручага матэрыялу выкарыстоўвалася моцнае выбуховае рэчыва, пакольк выбухн зкага ўзроўню не адбываецца 


дастаткова хутка, каб распыл ць абозапал ць гаручы матэрыял. 


4.54 БОМБЫ ЛАМПАЧКІ 


Аўтаматычная рэакцыя на ўваход у цёмны пакой - уключыць святло. Гэта можа прывесц да смяротнага зыходу, кал ёсць бомба з лямпачкай 
быў змешчаны ў разетку верхняга святла. Бомбу з лямпачкай зраб ць на здз ўленне проста. Ён таксама пастаўляецца са сва м 
н цыятар с стэмаэлектрычнага запальвання. На некаторых лямпачках шкло лямпачк можна зняць з метал чнага падставы 
награванне цокаля лямпачк ў газавым полым ., напрыклад, у паяльнай лямпы або газавай пл ты.Раб ць гэта трэба асцярожна, 
так якунутры лямпачк знаходз цца вакуум. Кал клей дастаткова нагрэецца, шкляную колбу можна адарваць ад металу 
база. Наастатн х лямпачках неабходна награваць шкло непасрэдна паяльной лямпай або к слародна-ацэтыленавай гарэлкай. Кал цыбул на 
распаленая, трэба акуратна праткнуць у колбе адтул ну, памятаючы аб стане вакууму ўнутры колбы. У любым выпадку, 
яктольк колба /або падстава астынуць да пакаёвай тэмпературы або н жэй, колбу можна напоўн ць выбуховым рэчывам 
матэрыял, напрыклад, чорны порах. Кал шкло было знята з метал чнай асновы, яго трэба прыкле ць назад 
зэпакс днай смолай. Кал ўлямпачцы была зроблена дз рка, кавалка клейкай стужк дастаткова, каб утрымаць выбухоўку ў лямпачцы. 


Затым, упэўн ўшыся, што разетка не мае электрычнасц ., праверыўшы працуючай лямпачкай, усё, што трэба зраб ць, гэта 
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укруц це бомбу з лямпачкай у разетку. Такая прылада з вял к мпоспехам выкарыстоўвалася тэрарыстам або забойцам , 


такякн хтоне можа шукаць у пако бомбу, не ўключыўшы папярэдне святло. 


4.55 КНІГІ БОМБЫ 


Схаваць бомбу можа быць надзвычай складана ў той час, кал гвалтоўныя асобы разгульваюць. Сумк 
улады часта абшукваюць партфел кожны раз, кал ўваходзяць у месца, дзе асоба можа мець намер зладз ць 
бомба. Адз нзпадыходаў дамаск роўк бомбы - пабудаваць так званую кн жную бомбу; выбуховае прыстасаванне, якое цалкам 
змяшчаецца ўнутры кн г .Звычайна патрабуецца адносна вял каякн га, кн гапав ннабыць у цвёрдай вокладцы 
схаваць любыя выступы бомбы. Слоўн к ,юрыдычныякн г ,вял к япадручн к ншыя падобныя кн г добра працуюць. Кал ан 
чалавек роб ць букбомбу, ён/яна пав нен выбраць тып кн г ,як падыходз цьдля месца, дзе знаходз ццакн га 
бомба будзе размешчана. Фактычна пабудаваць кн жную бомбу можа кожны, хто валодае электрычнай дрылём 
апорная п ла. Спачатку трэба скле цьусестаронк кн г .Выл ўшыўсюём стасць водарастваральнага клею ў вял каевядро напоўн ўшы вядро 
к пенем, можна прыгатаваць раствор клею вады, як будзе 
моцна трымайце ўсе старонк кн г разам. Пасля таго, як клеевой водны раствор астыне да пераноснай тэмпературы, 
раствор быў добра размяшаны, старонк кн г пав нны быць пагружаны ў растворклею вады, кожная старонка 
трэба старанна прахарчаваць. Вельм важна, каб вокладк кн г непрыл пал дастаронак 
кн гу, пакуль старонк сохнуць. Падвешванне кн г заабедзве вокладк сц- сканне старонакуц сках працуе 
лепшы. Кал старонк высахнуць, прыкладна праз тры дн -тыдзень, неабходна прасв драваць адтул нуўцяпер жорстк хстаронках, яны 
пав ненсв драваць гэтак жа, як дрэва. Затым, устав ўшы лязоп лыдлянакрыўк праз старонк вып лаваўшы прамавугольн к 


з сярэдз НЫКН Г ў чалавека застанецца абалонка старонаккн г. Старонк , Кал х прасв драваць, 
пав нна выглядаць так: 


МЫ МАМЫ ВЫ МЕ 
рась] 


(вокладк кн гапушчаны) 


Гэты прастакутн к неабходна надзейна прыляп ць да адваротнага боку вокладк кн г .Паслястварэння яго/яе бомбы, якая звычайна складаецца з 
таймер або радыёк раваная разнастайнасць, бамбав к змяшчае яго ўнутркн г .Самабомба любы таймер 
дэтанатар выкарыстоўваецца, пав нен быць запакаваны ў пенапласт, каб прадух л цьяго качэнне або перамяшчэнне. Нарэшце, пасля ўстаноўк таймера, або 


радыёк раванне ўключана, пярэдняя вечка заклеена, бомба дастаўлена да месца прызначэння. 


4.56 ТЭЛЕФОННЫЯ БОМБЫ 


Тэлефонная бомба - гэта выбуховае прыстасаванне, якое ў м нулым выкарыстоўвалася для забойства або ранення канкрэтнага чалавека. Асноўны 
дэя простая: кал чалавек адказвае на званок, бомба выбухае. Кал невял кая, але магутная фугасная прылада 

у трубку тэлефона быў змешчаны к рпаносец, кал ток працякаў праз слухаўку, п цера выбухала, 

падрыў фугаса ў руцэ чалавека. Непрыемны. Усё, што трэба зраб ць, гэтанабыць п сталет закле цьяго стужкай 


пераключальн: к прымача ўн з. Адкруц це вечка муштука, зн м. цедынам к падключыце да яго провады п рагападобнага прылады 
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быў. Змесц цеў ствольную скрынку выбуханебяспечную шпатлёўку, напрыклад С-1 (гл. раздзел 3.31), закруц це вечка, пераканаўшыся, што 
сп раль акружаны С-1. Павесьце тэлефон пак ньце стужку на месцы. Кал Чалавек, якому належыць тэлефон, паспрабуе адказаць на званок, 
ён заўважыць стужку выдал цьяе. Гэтадазвол ць току працякаць праз п рага. Звярн це ўвагу, што прылада не выбухне, проста зраб ўшы 
тэлефонны званок; уладальн ктэлефона пав нен падняць слухаўку зняць стужку. Вял кая верагоднасць, што тэлефон будзе ля яго/яе вуха, 


кал прылада выбухне... 


5.ОСПЕЦЫЯЛЬНЫЯ БОЕПРЫПАСЫ ДЛЯ СТРАДАВАЛЬНАЙ ЗБРОІ 


Выбухованебяспечныя  /або атручаныя боепрыпасы з'яўляюцца важнай часткай арсенала сацыяльных дэв янтаў. Так я боепрыпасы даюць 
карыстальн кув давочную перавагу перад асобам ,як я выкарыстоўваюць звычайныя боепрыпасы, так як пападанне дастаткова добрае, каб заб ць. 


Спецыяльныя боепрыпасы можна зраб ць для мног хв даўзбро , адарбалетаў да драбав коў. 


5.ІСПЕЦЫЯЛЬНЫЯ БОЕПРЫПАСЫ ДЛЯ ПРЫМІТЫЎНАЙ ЗБРОІ 


Для мэт гэтай публ кацы мы будзем называць прым тыўнай любую зброю, у якой для прасоўвання снарада наперад не выкарыстоўваецца 


гаручы порах. Гэта духавыя стрэльбы, лук арбалеты, наручныя стрэльбы. 
511 ЛУК І АРБАЛЕТ АМУНІЦЫЯ 
Лук арбалеты як агнястрэльныя стрэлы або засаўк ўякасц боепрыпасаў. Атруц ць стралу або засаўку надзвычай проста, але 


выраб ць выбуховыя стрэлы або засаўк -справа складаней. Кал , аднак, можна набыць алюм н евую трубу, якая мае так: ж 
дыяметр, як страла або арбалетны затвор, увесь сегмент трубы можа быць ператвораны ў выбуховае прыстасаванне, якое дэтануе пры 
ўдары, або з запалам. Усё, што трэба зраб ць, гэтазнайсц алюм н евую трубку патрэбнай даўжын дыяметра закаркаваць 
задн канец папяроснай паперай эпакс днай смолай. Напоўн це трубку любым тыпам выбуховага рэчыва н зкага ўзроўню або 
адчувальнага выбуховага рэчыва высокага парадку прыбл знада?гцал адверху. Прарэжце прарэз у кавалку трубк асцярожна 
сц сн цеверхнюю частку трубк ў круглую кропку, пераканаўшыся, што засталося невял каеадтул ну. 

Пастаўце "не". 11 каўпак нададтул най  замацуеце яго суперклеем. Нарэшце, абматайце канец прылады электрычнай або клейкай 
стужкай зраб цесастужк плаўн к .Або ласты можна куп ць у спартыўнай краме: прыляп ць да стрыжня. Гатовы выраб 


пав нна выглядаць так: 


р рэ не. 11 каўпак 


ПІ 


ЦА 
МАМІ 
“М 
ЫЙ 


ж 
ГІ 
ж] алюм н евы трубаправод 


ЫІ! 


ЕІ 
“М 
ЫЯ 
“ы 
“І 


“ 
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“ЫМрА 
ЕІ“ 
МР І 

МЫ ВІ 
ээ плаўн к /]] 
ВІ ГІ 
УІІ 

ВЫ 


гр: папяросная папера еру: 


эпакс дная смала 


Кал страла або засаўка трапляюць на цвёрдую паверхню, капсюль выбухае, запальваючы або дэтануючы выбуховае рэчыва. 


5.12 СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ БОЕПРЫПЫ ДЛЯ ДУХАВАЙ СТРЭЛЛЫ 


Духавая стрэльба -ц кавая зброя, якое мае шэраг пераваг. Духавая стрэльба можа быць надзвычай дакладнай, схаванай 
дастаўляць выбуховы або атручаны снарад. Выраб разрыўнога дроц ка або снарада не складае працы. Мабыць, самая 
простая канструкцыя для так хуключае ў сябе выкарыстанне таблетак у капсулах, так х як тыя, што прымаюцца ад галаўнога 
болю або алерг «Такую капсулу можна было лёгка адкрыць выняць лек . Далей капсула будзе напаўняцца адчувальнай 
да ўдару выбухоўкай. Дадатковы зарад моцнага выбуховага рэчыва можа быць размешчаны ззаду адчувальнай да ўдару 
выбухоўк ,кал выкарыстоўвацца адз нз больш буйных капсул. Нарэшце, капсула з выбуховым рэчывам зноў 
склейваецца разам, а да канца, як змяшчае выбуховае рэчыва, прыляпляецца пэндзл кабо вата, каб гарантаваць, што 
выбухоўка, якая дэтануе, ударыць пацэл першай. Такая прылада, верагодна, была б каля Зацал ўдаўжыню, без пэндзл ка 
або бавоўны, выглядала б прыкладна так: 


Г ртуць ] У... (фульм нат] ЕЮХ)---:------ Э пэндзл к 
Х Даннннннннннннннннннны- 
5.13 СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ БОЕПРЫПАСЫ ДЛЯ СТРЭЛБЫ І РАГАТКІ 


Сучасная наручная стрэльба - грозная зброя. Ён можа к даць мармур стралкоў на адлегласць каля 500 футаў з дастатковай дакладнасцю. 
Унутры 200 футаў ён цалкам можа стаць смяротным для чалавека або жывёлы, калю патрап ць у жыццёва важную зону. З-за адносна 

вял кага памеру снарада, як можа быць выкарыстаны ў наручнай стрэлцы, наручную стрэльбу можна прыстасаваць для к дання адносна 
магутных выбуховых снарадаў. Невял к сегменталюм н евай трубы можна было зраб ць ударна-дэтануючай прыладай, напоўн ўшы 
яе адчувальным да ўдару выбуховым рэчывам. Таксама такая труба магла быць начыненая выбуховым рэчывам малога ўзроўню 

аснашчана запалам, як запальваўся перад стрэлам прылады. Трэба было б пераканацца, што ўзрывальн к быў дастатковай даўжын ., каб 
гарантаваць, што прылада не выбухне раней, чым дасягне прызначанай мэты. Нарэшце, каўпачк кал бра.22, так яяктыя, як я 
выкарыстоўваюцца ў халастых стрэльбах кал бра .22, з'яўляюцца выдатным выбуховым боепрыпасам для наручных стрэльбаў, але яны 
пав нны выкарыстоўвацца на адносна бл зкай адлегласц з-за хлёгкай ваг 


ПА 


5.2 СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ БОЕПРЫПАСЫ ДЛЯ агнястрэльнай збро 


Кал спецыяльныя боепрыпасы выкарыстоўваюцца ў спалучэнн змагутнасцю хуткасцю сучаснай агнястрэльнай збро ,, 
станов цца вельм лёгка змагацца з невял кайарм яй адной зброяй. Можна набыць выбуховыя боепрыпасы, але 
зраб ць гэта можа быць складана. Так я боепрыпасы можна выраб ць ўхатн хумовах. Аднак ёсць рызыка, звязаная з 


мадыф кацыяй любых боепрыпасаў. Кал боепрыпасы дапрацаваны няправ льна, так м чынам, каб зраб ць кулю роўнай 
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5.21 


5.22 


ледзь-ледзь шырэй, адбудзецца выбух у ствале збро . Па гэтай прычыне НІХТО НІКОЛІ НЕ ПАВІНЕН СПРАБАВАЦЦА ВЫТВОРЧЫЦЬ ТАКІЯ 
БОЕПРЫПАСЫ. 


СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ БОЕПРЫПАСЫ ДЛЯ СТРЭЛЛЫ 


Кал асоба жадае выраб ць выбуховыя боепрыпасы для сваёй п сталетнай збро , яна можа зраб ць гэта пры ўмове, што ў чалавека будзе 
адчувальная да ўдару выбухоўка некальк простых нструментаў. Спачатку трэба набыць усе св нцовыя кул ц, апотым зраб ць або набыць 
ударна-дэтануючую выбухоўку. Прасв драваўшы дрылём адтул нуўсв нцовай кул , можна было стварыць месца для размяшчэння 

выбухоўк . Пасля запаўнення адтул ны выбухоўкай яе запячатвал ўкулю кропляй гарачага воску са свечк . Схема гатовай кул , якая 


разрываецца, паказана н жэй. 


дя кропля воску 
ЕМ 
а раена удараадчувальная выбухоўка 
МАРЫІ 


Гэтая канструкцыя з полай прасторай таксама працуе для закладк атруты ў кул 


СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ БОЕПРЫПЫ ДЛЯ СТРЭЛЬБЫ 


Зза хвял кагаканала ствала высокай магутнасц можна стварыць надзвычай магутныя спецыяльныя боепрыпасы для выкарыстання ў 
стрэльбах. Кал шротавую г льзу адкрыць уверсе выдал цьшрот, г льзу можна зноў зачын ць. Тады, кал можназнайсц вельм 
гладк ,лёгк драўляны дзюбель, бл зк дашырын ствала стрэльбы, чалавек можа выраб цьнекальк в даўзбро для стрэльбаў. 
Устав ць дзюбель у ствол стрэльбы з г льзай без дробу ў патронн к. Адзначце дзюбель прыбл знаўшасц цалях ад канца ствала 

вым цеяго з ствала. Затым вырашыце, як тып выбуховага або запальнага прыстасавання будзе выкарыстоўвацца. Гэтай прыладай 

можа быць х м чная бутэлька (гл. раздзел 3.43), трубавая бомба (раздзел 4.42) або тэрм тная бомба (раздзел 3.41 54.42). Пасля таго як 


прыстасаванне выраблена, яго трэба надзейна замацаваць на дзюбел .Кал гэта будзе зроблена, пастаўце дзюбель назад у стрэльбу. 


Бомба або запальная прылада пав. нны знаходз ццана канцы дзюбеля. Пераканайцеся, што прылада мае дастаткова доўг 
засцерагальн к, падпал цезасцерагальн к стрэльн цездрабав ка.Кал снарадне занадта цяжк , магчымая далёкасць да 300 


футаў. Схема снарада драбав ка прадстаўлена н жэй. 


НС бомба, надзейна прылепленая да дзюбеля 


ІІ [---- засцерагальн: к 


шае дзюбель 


рр устаўце гэты канец у драбав к 


5.3 СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ БОЕПРЫПАСЫ ДЛЯ СЦІСНЕНАГА ПАВЕТРА/ГАЗАВАЙ ЗБРОІ 
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У гэтым раздзеле разглядаецца вытворчасць спецыяльных боепрыпасаў для збро сасц снутым паветрам або сц снутым газам, напрыклад 
п сталетыз помпай ВВ, СО2 ВВ п сталеты .22саі дробавыя п сталеты. Гэтая зброя, хаця яе звычайна л чацьдз цячым цацкам , можа 
ператварыць у давол небяспечную зброю. 


5.31 СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ БОЕПРЫПАСЫ ДЛЯ СТРАЛЬТЫ ВВ 


П сталет ВВ для гэтай рукап сы будзел чыцца любым тыпам в нтоўк 
абоп сталет,як выкарыстоўвае сц снутае паветра або газ СО? для стральбы снарадам з кал брам 


177, альбо ВВ, альбо св нцовая дробка. Так ястрэльбы могуць мець амаль такую ж высокую пачатковую хуткасць, як  кулявая в нтоўка. 

З-за хуткасц ,зякойляц цьснарадкал бра.177, можна лёгка зраб ць ударна-дэтануючы снарад, як мае 

кал бр.177. У большасц боепрыпасаў для збро кал бра больш за.22 выкарыстоўваюцца капсулы для запальвання пораху ў кул 
Гэтыя капсюл можна куп ць У зброевых крамах, так як мног: я людз любяць самастойна перазараджаць свае кул “Так якапсюл дэтануюць 
пры ўдары баяком стрэльбы. Яны таксама здэтануюць, кал хк нуць нацвёрдую паверхню на вял кай хуткасц 

Звычайна яны таксама змяшчаюцца ў ствол п сталета кал бра .177. Кал х спачатку ўстав ць плоск м канцом, яны ўзарвуцца 

п сталетстраляе па цвёрдай паверхн .Кал такую грунтоўку прымацаваць да кавалка тонкай метал чнай трубк , напрыклад, той, што выкарыстоўваецца ў 
антэны, трубку можна напоўн ць выбухоўкай, запячатаць страляць зп сталета ВВ. Схема такога снарада 


з'яўляеццан жэй. 


2. грунтоўк 
! 
! 
! 
В В 
Шы ра 
жакккк выбуховае ““ў к жж Г... Упэндзл кабо 
Бранананнннные бавоўна 
(Віга А ЯЕ Б занне 
! 
! 
антэнная трубка 


Пярэдняя грунтоўка мацуецца да трубк кропляй суперклею. 
Затым трубку запаўняюць выбуховым рэчывам наляпляюць заднюю грунтоўку. Нарэшце, пэндзл к, або невял к кавалак бавоўны 
прыляпляецца да задняга капсюля, каб гарантаваць, што снарад трапляе ў пярэдн капсюль. Увесь снарад пав нен быць каля 
Зацал ўдаўжыню. 


5.32 СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ БОЕПРЫПАСЫ ДЛЯ ПАЛЕТНЫХ СТРЭЛЬТ 0,22 КАЛІБРА 


Пусковая стрэльба кал бра .22 звычайна экв валентная в нтоўцы.22 кал бранабл зк хадлегласцях. З-за гэтага адносна вял к 

выбуховыя снарады могуць быць адаптаваны для выкарыстання з пнеўматычным в нтоўкам кал бра.22. Дызайн, аналаг чны таму, што выкарыстоўваецца ў раздзеле 5.12. 
падыходз ць, бо некаторыя капсулы маюць каля .22 кал бра або менш. Або можа быць выкарыстаны дызайн, аналаг чны таму, што ў раздзеле 5.31, 
тольк трэба было б набыць капсюл з чорным парахам замест капсуляў, бо яны ёсць 

капсюл каля.22 кал бра. Кепка Ме11 занадта малая, але што-небудзь большае падыдзе. 


6.0 РАКЕТЫ І ГАРМАТЫ 


Ракеты гарматы звычайна разглядаюцца як цяжкая артылерыя. Асобы, як я здзяйсняюць гвалт, звычайна не ўжываюць такога 
прылады, таму што хцяжкац немагчыма набыць. Аднак зраб ць х немагчыма. Любая 


чалавек, як можазраб цьабо куп ць чорны парашок або п радэкс, можа зраб ць так ярэчы. 


Сапраўды, варта баяцца тэрарыста з гарматай або вял кай ракетай. 
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6.1 РАКЕТЫ 


Ракеты ўпершыню был распрацаваны к тайцам занекальк сотняў гадоў да нашай эры. Іх выкарыстоўвал для забавы, у выглядзе феерверкаў. 
Звычайна яны не выкарыстоўвал ся ў ваенных мэтах, таму што был недакладным , дараг м непрадказальным . Аднак у наш час ракеты 
пастаянна выкарыстоўваюцца ў войску, пакольк яны танныя, надзейныя не маюць аддачы. Выканаўцы гвалту, на шчасце, не могуць 
атрымаць ваенныя ракеты, але яны могуць зраб ць або куп ць ракетныя рухав к .Ракетнаятэхн ка-папулярнаехоб касм чнай эры, 

для запуску ракеты неабходны рухав к. 
Ез(е5, даччыная кампан я ратоп, з'яўляецца вядучым вытворцам мадэляў ракет ракетных рухав коў. Іх самы магутны рухав к, рухав к«О», 
можа разв ваць амаль 12 фунтаў.цяг ; дастаткова, каб адправ цьадносна вял к зарад выбуховага рэчыва на значную адлегласць. 
Іншыя кампан ,так яяк Сепмгі, вырабляюць яшчэ большыя ракетныя рухав к ,як яразв ваюць да 30 фунтаў. цяг . Гэтыя мадэл 
ракетных рухав коўдавол надзейныя прызначаныя для электрычнага запуску. Большасць мадэляў ракетных рухав коў маюць тры 


асноўныя секцы .Схеман жэй дапаможа растлумачыць х. 


] ]-- кардон“гл на]--------- жж ]....](с] кажух 
ХА рэз [жж]... л[---цяга---]пал ць] 
вык дваць [а] --------- АДЫ У ] 
Н 
/гл на] 
і І -- кардон 
кажух 


Гл няная насадка - гэта месца, куды ўстаўляецца запальвальн к.Кал вобласць, пазначаная як "цяга", запальваецца, "цяга" матэрыял, як прав ла, 
буйныя асобныя крупы пал ва, напрыклад, чорны порах або п радэкс, згарае, выцясняючы вял к яаб'ёмы гарачых газаў, як я хутка 
пашыраюцца, выходз ць праз вузкае сопла, штурхаючы ракету наперад. Пасля таго, як матэрыял быў зрасходаваны, дымавая частка рухав ка 
запальваецца. Звычайна гэта павольна гаручы матэрыял, падобны да чорнага пораху, уяк дададзены розныя злучэнн для атрымання 

бачнага дыму, звычайна чорнага, белага або жоўтага колеру. Гэты раздзел снуе для таго, каб ракета была бачная, кал яна дасягне 

макс мальнай вышын або апагею. Кал ён згарае, ён запальвае вык. дны зарад з надп: сам «вык д». Вык дны зарад ўяўляе сабой 

мелкод сперсный чорны парашок. Ён гарыць вельм хутка, фактычна выбухаючы. Выбух вык днага зарада выштурхвае парашут мадэл 


ракеты. Ён таксама можа быць выкарыстаны, каб запал ць запал бомбы ... 


Ракетныя рухав к маюць сваю своеасабл вуюс стэму марк роўк .Тыповыя этыкетк рухав коў: 1/4А-2Т, 1/2А-ЗТ, А8-3, Вб-4, Сб6-7 
р12-5.Л тара - паказчык магутнасц рухав ка.Рухав к «В»удвая больш магутныя, чым рухав к «А», арухав к «С»удвая больш 
магутныя, чым рухав к «В», гэтакдалей.Л чба, якая дзезал тарай, - гэтапрыбл знаяцяга рухав каў фунтах. апошняя л чба 

л тара-гэта часовая затрымка з моманту заканчэння перыяду працы рухав када моманту спрацоўвання вык днага зарада; «ЗТ» азначае З- 


секундную затрымку. 
ЗАЎВАГА: надзвычай эфектыўнае ракетнае пал ва можна зраб ць, змяшаўшы алюм н Й 


пыл перхлоратам амон я вельм невял кай колькасцю акс ду жалеза. 


Сумесь звязваецца эпакс днай смолай. 


611 АСНОЎНАЯ РАКЕТНАЯ БОМБА 


Ракетная бомба - гэта проста тое, што вын кае з назвы: бомба, якая дастаўляецца да мэты пры дапамозе ракеты. Большасць людзей, Як Я 
зраб л бтакую прыладу, выкарыстоўвал б мадэль ракетнага рухав ка для харчавання прылады. Выразаючы рэбры з бальзавага дрэва 
прыляп ўшы хдавял кагаракетнага рухав ка, такогаякрухав кЕзіе5 «С», можна было пабудаваць базавую ракету. Затым, 
прымацаваўшы да ракеты «кратэраўтваральн к» або бомбу з патронам з СО2, бомба будзе дададзена. 

Каб пераканацца, што засцерагальн к«стваральн каваронк » (гл. раздзел 4.42) загарэўся, гл ну надвык дным зарадам рухав ка трэба 


саскрабц пластыкавым нструментам. Засцерагальн к бомбы пав нен датыкацца з вык дным зарадам, як паказана н жэй. 


ракетны рухав к 


вытворца кратэраў 
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В ! 
В 
! 
прн 
М зз--- рызы ХА 
сы [86 ]:1:]--засцерагальн к--- Ў; выбухоўка ё ір) 
С] рына Бя Н аў На сай ЕА 
Х / 
! 
цяга» ------ 
дым» “““ 


эжекционный зарад? :::: 


Клейкая стужка - лепшы спосаб прымацаваць стваральн'” к кратэра да ракеты 


рухав к.Звярн цеўвагу на схему на адсутнасць гл нынадвык дным зарадам 
Да ракеты можа быць прымацавана мноства розных тыпаў выбуховых рэчываў, напрыклад 


выбуховае рэчыва, запальная прылада абох м чная бутэлька. 


Чатыры або тры рэбры пав нны быць прылепленыя да ракетнага рухав ка, каб гарантаваць, што ракета ляц ць прама. Плаўн к пав 
як гэта: 


Ў 
У 
а 
У прыляп це гэта да ракетнага рухав ка 
К 
14 
Х 
! 
! 
] [пярэдн край 
назарыа » 
] задн край 
нас 
І 
І 
І 
Х / 


нны выглядаць 


Пярэдн край задн крайтрэбаадшл фаваць наждачнай паперай так, каб яны атрымал ся закругленым . Гэта дапаможа зраб ць 


ракеталяц ць прама. Пластыкавую салом нку даўжынёй два цал можна прымацаваць да ракеты, з якой яна запускаецца. Адзенне 


вешалку можна выразаць зраб ць зяе пускавую штангу. Кавалак пластыкавай салом нк трэба прыляп- ць да ракетнага рухав: ка 


побач з адным з рэб ракеты. Н жэй паказаны выгляд спераду гатовай ракетнай бомбы. 


плаўн к] ] «бамачым Ф Н 
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я Ау 


Разрэзаўшы плечык па паказаных стрэлкам 


Рухав к, ракета проста сл: згае ўн з па пускавы штанзе, якая ўкладваецца праз сегмент пластыкавай салом нк 


пав нналёгка сл згаць па плечыку. 


выразаць тут І 


А 


атут. І 
Сагн цедрот да такой формы: 


устав ць у саломку 


В 
Х 
Х 
Х 
Х 
А «анн сагн цетут, каб наладз ць вугал палёту 
«нн пакласц гэты канец у зямлю 


ПА 


сагнуўшы 


х, можна зраб ць пускавую штангу. Пасля ўстаўк 


засцерагальн” ка 


Ракета 
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6.12 РАКЕТНАЯ БОМБА ДАЛЕКАЙ ДЫЯЛЬНАСЦІ 


Ракеты вял кай далёкасц могуць быць зроблены з дапамогай шматступен стых ракет. Мадэль ракетных рухав коў з "“О'длязатрымк часу 
прызначаныя для выкарыстання ў шматступенчатых ракетах. Выдатным прыкладам такога рухав каз'яўляеццатак рухав к, якр12-0. 
Адразу пасля заканчэння перыяду цяг адбываецца выбух вык днага зарада. Кал ншы рухав кразмешчаны непасрэдна насупраць 
у задняй частцы рухав ка «О», выбух вык днага зарада пашле гарачыя газы пякучыя часц цыў 

сопла рухав канад м запальваюць секцыю цяг . Гэта выштурхне выкарыстаны рухав к «О» з ракеты, 

выкл каючы агульную страту ваг . Галоўная перавага шматступеньчатай ракеты ў тым, што яна губляе вагу па меры руху 

ённаб рае хуткасць. Шматступенчатая ракета пав нна быць спраектавана некальк накш, чым одноступенчатая ракета, так як у 

каб ракета ляцела прама, яе цэнтр цяжару пав нен быць наперадзе цэнтра супрац ву. Гэта дасягаецца шляхам 

дадаўшы вагу пярэдняй частцы ракеты, або перамясц ўшы цэнтрцяг назад, пастав ўшы рэбры на ракету, як я 


добра ззаду ракеты. Схема шматступенчатай ракеты прыведзена н жэй: 


/ Х 
І І 
ІСі 
(М[--- СМ: Стваральн ккратэраў 
ЬІ 
ен Ракетны рухав к Сб-5 
КСА) 
ГІ г [М 
[511 
БАМ. Я 
МТ ІІ Х 
МА Х 
Х 
01 ІС] ] Х 
Ге ІА 1119] 17] х 
ІА (АА / ХІ 
анна Ф н УІ 
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Ракетны рухав к сб-0 


Засцерагальн кусталяваны ўн жняйчастк рухав ка. 


Дзве, тры наватчатыры ступен можна дадаць да ракетнай бомбы, каб надаць ёй большы радыус дзеяння. Важна, аднак, што 


для кожнай дадатковай ступен , плошча плаўн кастанов цца больш. 


6.13 РАКЕТНЫЯ БОМБЫ З ШКОЛЬКІМ БЧ 


«МЕУ» - гэтаабрэв ятура ад шматразовага шп таля. Канцэпцыя простая: пакласц больш чым адну выбухоўку 
БЧ на адной ракеце. Гэта можа зраб ць без асабл вых цяжкасцяў кожны, хто ўмее раб ць 
стваральн к кратэраў могуць купляць ракетныя рухав к .Прымацаваўшы да ракеты стваральн к варонк здоўг м ўзрывальн кам , гэтамагчыма 


адна ракета можа дастав ць да мэты некальк выбуховых прылад. Такая ракета можа выглядаць так: 
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Стваральн к кратэраў мацуюцца да трубы з рулоннай паперы скотчам. папяровая трубка вырабляецца шляхам скручвання склейвання 4 
цаляў на 8 цаляў аркуш паперы. Трубка прыляпляецца да рухав ка напаўняецца порахам або чорным порахам. Маленьк 

у мпраб ваюццаадтул ны, угэтыяадтул ны ўстаўляюцца запалы вароначн каў. Вытворца кратэра прылеплены да 

адкрыты канец трубк так, каб яе засцерагальн кзнаходз ўся ўнутры трубк . Засцерагальн кустаўлены ў рухав к,абоўн жн рухав к, кал 


ракетная бомба з'яўляецца шматступеннай, ракета запускаецца з вешалк пускавы ўстаноўк , кал сегмент пластыкавай салом нк мае 
быў далучаны да яго. 


6.2 ГАРМАТА 


Гармата -- артылерыйскае прылада, якое выкарыстоўваецца з ХІ ст. Ён не падобны на мушкет тым, што ён напоўнены 
з порахам, зараджаны  стрэлены.Так я гарматы таксама неабходна чысц ць пасля кожнага стрэлу, накш снарад можа трап ць 
закл ноўвае ў ствале пры стрэле, у вын кучаго ствол выбухае. Сацыяпат мог бы пабудаваць гармату безл шняга 


бяда, кал ўяго/яе было трох грошай крыхуцярпення. 


6.21 АСНОЎНАЯ ТРУБНАЯ ГАРМАТА 


Простую гармату з тоўстай трубы можа зраб ць практычна кожны. Адз ная складаная частка - гэта знайсц трубу 

надзвычай гладк наяго ўнутраным боку. Гэта абсалютна неабходна; у адваротным выпадку снарад можа закл н ць. Медны або 

алюм н евы трубаправод звычайна досыць гладк , алеён таксама пав. нен быць надзвычай тоўстым, каб вытрымаць ц ск,як ўзн кае 
пашырэннем гарачых газаў у пушцы. Кал хтосьц выкарыстоўвае так снарад, як патрон з СО2, так'яктак снарад 

можна прымус ць выбухнуць, дэальна падыходз ць труба даўжынёй каля 1,5 - 2 футаў. Такая труба АБАВЯЗКОВА мае сценк не менш 
Таўшчынёй ад 1/3 да 7г цал вельм гладкай знутры. Кал магчыма, укруц це ўтрубу заглушку. у адваротным выпадку, 

труба пав ннабыць абц снутая закрытая, без раскол набо разрываў трубы. Ззаду прасв драваны невял каеадтул ну 

трубы каля абу ску або канцавой заглушк . Затым усё, што трэба зраб ць, гэта напоўн ць трубку прыкладна дзвюма чайным “лыжкам гатунку 
Чорны порах або п радэкс, устаўце ўзрывальн к, злёгку ўпакуйце яго, уц снуўшы ў ствол пачак папяроснай паперы апусц це 


картрыдж СО2. Надзейна прыц сн це гармату да моцнай канструкцы , запал цезапал бяжыце. Кал чалавек ёсць 
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пашанцавала, ён не перазарадз ўгармату непатрап ўуягокавалк ствала, як выбухнуў. Такая гармата 
будзе выглядаць так: 


адтул нузасцерагальн ка 


зваглушка парашок тп] СО2 картрыдж 


ЬІ 
М 


Снарад, як разрываецца, можа быць зроблены для гэтага тыпу гарматы з СО2-патронам. Гэта параўнальна проста зраб ць. Проста 
зраб цькратэр мейкера, пабудаваць яго так, каб засцерагальн к выступаў прыкладна ўцал адканца патрона. Потым, 

абгарн цезасцерагальн к клейкай стужкай, закрыўшы яго цалкам, за выключэннем невял кай частк наканцы. Пакладзеце гэта ў трубавую гармату 
без выкарыстання ўпаковачнай папяроснай паперы. Кал гармата стрэл ць, яназапал цьнаканечн кзасцерагальн ка стрэл ць 


СО? картрыдж. Начынены выбуховым рэчывам патрон выбухне прыкладна праз тры секунды, кал ўсё пойдзе добра. Так снарад 
будзе выглядаць так: 


І Х 
І 

ІСі 
[МІ 

М 
І. [.[--- стужка 

АІ 
гах засцерагальн к 
6.22 РАКЕТНАЯ ГАРМАТА 


Ракетная гармата можа быць зроблена сапраўды гэтак жа, як звычайная гармата; розн цатольк ўбоепрыпасах. Ракета 
выпушчаная з гарматы паляц ць далей, чым адна ракета, так як дзеянне стральбы пераадольвае першапачатковую нэрцыю. 
Ракета, якая запускаецца, кал яна рухаецца, пойдзе далей, чым тая, якая запускаецца, кал яна нерухомая. Так 


ракета будзе нагадваць звычайную ракетную бомбу, за выключэннем таго, што ў яе не будзе плаўн коў. Гэта будзе выглядаць так: 


11 іч 


ГС! 
[МІ 


ЬІ 
ГЕ] 
МІ 
Ге 
[я] 
МІ 
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узрывальн кнатак мпрыладзе, в давочна, быў бы каротк м, але ён не запальваўся б да моманту вык ду ракеты 
выбухнуў. Так м чынам, затрымка перад вык дам зарада, па сутнасц , станов цца затрымкай перад выбухам бомбы. Звярн це ўвагу, што 
не трэба став цьузрывальн куракету; палаючы порах у пушцы запал цьяе адначасова штурхне ракету 


з гарматы на высокай хуткасц 


7.ОПІРАТЭХНІЧНАЯ ПАМЫЛКА 


Ёсцьшмат ншыхв даўп ратэхн к ,як яможавыкарыстоўваць злачынец. Дымавыя шашк могуць быць 

набываюцца ў маг чных крамах, авял к яваенныя дымавыя шашк можна набыць у аб'явах у зброевых ваенных часоп сах. 

Нарэшце, феерверк таксама можна выкарыстоўваць як зброю тэрору. Вял кая паветраная дэманстрацыйная ракета можа нанесц шмат траўмаў, кал яна 
трэба было страляць так, каб ён упаў на зямлю побач з натоўпам людзей. Нават «бяскрыўдныя» феерверк ., 

як складаецца з свайго роду петарды, якая выбухае, кал цягнуць праз'яен тк , можна размясц ць 

унутры вял к зарададчувальнага выбуховага рэчыва. Слезацечны газ - яшчэ адз нматэрыял, як цалкам можа быць карысным 

сацыяпат, так матэрыял можа быць мгненна распаўсюджаны сярод вял кага натоўпу з дапамогай ракетнай бомбы, з 


непрыемныя эфекты. 


7.1 ДЫМАВЫЯ ШАШКІ 


Аднымзв даўп ратэхн чных прыстасаванняў, як я могуць выкарыстоўвацца тэрарыстам ., з'яўляецца дымавая шашка. Так 
прылада можа схаваць маршрут уцёкаў, або выкл каць перанак раванне, або проста забяспечыць прыкрыццё. Такая прылада, кал б 
утворыць дастатковую колькасць дыму з непрыемным пахам, напрыклад, можа выкл каць эвакуацыю з будынка. Дымавыя шашк 

не складана зраб ць. Хоць у ваенных дымавых шашках выкарыстоўваецца парашок белага фосфару або тытана 


злучэнняў, так я матэрыялы звычайна недаступныя нават самым добра эк п раваным тэрарыстам. Замест гэтага ён/яна будзе 
пав ннызраб ць дымавую шашку для сябе. 


У большасц самаробных дымавых шашак звычайна выкарыстоўваецца нейк асноўны парашок, напрыклад, чорны порах або п радэкс. 

гарэнне. Асноўны матэрыял будзе добра гарэць забяспечваць цяпло, каб выкл каць гарэнне ншых матэрыялаў у прыладзе, але 

не цалкам або чыста. Сталовы цукар, змешаны з серай базавым матэрыялам, утварае вял кую колькасць дыму. 

Таксама добра падыдуць п лав нне, асабл вакал ў хёсцьневял каяколькасць алею, базавы парашок. Іншы выдатны дым 
нгрэдыенты невял к якавалачк гумы, тонка здробненыя пластмасы»  мноствах м чных сумесяў. Матэрыял у дарожных факелах 

можа быць змешаны з цукрам шэрай базавы парашок вырабляе шмат дыму. Большасць пал ўна-ак сляльных сумесяў, кал 

суаднос ныняправ льнае, утварае шмат дыму пры даданн ў базавы парашок. Сп с магчымасцей можна працягваць працягваць. 

Х трасць паспяховай дымавой шашк таксама заключаецца ў выкарыстоўваным кантэйнеры. Пластыкавы цыл ндр добра працуе спрыяе 

утварыўся дым. Адтул ну ў дымавой шашцы, куды ўваходз ць узрывальн к, пав нна быць дастаткова вял к м, кабпрапусц ць матэрыял 

гарэць, невыкл каючы выбуху. Гэта яшчэ адз н плюсдля пластыкавых кантэйнераў, так як яны будуць плав- цца гарэць 


матэрыял дыму запальваецца, утвараючы адтул ну, дастаткова вял кае, каб прадух л ць выбух. 


7.2 КАЛЯРОВЫЯ ПОЛЫМЯ 


Каляровае полымя часта можа выкарыстоўвацца ў якасц с гнальнай прылады для тэрарыстаў. паклаўшы шар з каляровага полымя ў а 
ракетна; ракета, кал вык дны зарад спрацоўвае, вык не палаючы каляровы шар. Матэрыялы, як я вырабляюць 


розныя колеры полымя з'яўляюцца ўн" зе. 


КОЛЕР МАТЭРЫЯЛ ВЫКАРЫСТАНЫ Ў 
чырвоны стронцый дарожныя факелы, 
сол чырвоныя бенгальск яагн 


(н трат стронцыю) 


зялёны сол барыю (н трат зялёныя бенгальск я агн 
барыю) 
жоўты сол натрыю залатыя бенгальск я агн 


(н тратнатрыю) 


блак тны медны парашок с н ябенгальск яагн 
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старыя капейк 


белы парашок магн юабоалюм н я распальвальн к”, 
алюм н евая фальга 


ф ялетавы марганцоўкай ф ялетавыя фантаны, 


ачыстка сцёкавых вод 


7.3 СЛЕЗАЦЕЖНЫ ГАЗ 


Тэрарыст, як можа выраб ць слезацечны газ або нейкае падобнае злучэнне, можа з лёгкасцю выкарыстоўваць яго супраць вял кай колькасц людзей. 
Аднакзраб ць слезацечны газ давол складана, гэтане дазваляе так масобам выкарыстоўваць яго вял к патэнцыял для 
нанясення шкоды. Адз н са спосабаў яго падрыхтоўк паказанын жэй. 


АБСТАЛЯВАННЕ 


1. колцавыя 

падстаўк (2)2. 

сп ртавая гарэлка З. Колба 
Эрленмеера, 300 

мл 4.зац ск (2) 5. 
гумавая корак 6. 

шкляная трубка 7. 
трымальн к 

зац ску8. 

кандэнсатар 9. гумавая 
трубка 10. 

зборная колба 11. паветра пастка 12. шклянку, 300 мл 


МАТЭРЫЯЛЫ 


10СМ5 гл цэрыны 


2СМ56 сульфат натрыю 
Дыстыляваная вада 


1.) На адкрытым месцы, надзеўшы проц вагаз, змяшайце 10 СМ5 гл цэрыны з двума СМ5 
б сульфату натрыю ў колбе Эрленмейера 300 мл. 

2.) Запал цесп ртавую гарэлку акуратна нагрэйце колбу. 

3.) Сумесь пачне бурбал ць пен цца; гэтыя бурбалк -слезацечны газ. 


4) Кал сумесь, якая награваецца, перастане ўспеньвацца выпрацоўваць газ, або яна стане карычневай 


У праб рцыстанов цца бачны рэшту, рэакцыя завершана. Выдал цекрын цуцяпла ўтыл зуйце нагрэтую сумесь, бо яна 
з'едл вая. 


5.) Матэрыял, як кандэнсуецца ў кандэнсатары капае ў зборную колбу, з'яўляецца слезацечным газам. Яе трэба шчыльна 
закаркаваць захоўваць у надзейным месцы. 


7.4 САЛЮТ 


Нягледзячы на тое, што феерверк не могуць быць выкарыстаны ў якасц эфектыўнага сродку тэрору, яны маюць некаторую каштоўнасць у якасц адцягваючых 


фактараў або падпальвання. Ёсць некальк асноўных тыпаў феерверкаў, як я можна зраб цьухатн хумовах, незалежна ад таго, дзеля забавы, выгады або непрыемнасц 


выкарыстоўвае. 
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Простую петарду можна зраб ць з кардоннай трубк эпакс днай смалы. 


Інструкцы прыведзенын жэй: 


Т) Адрэжце невял к кавалак кардоннай трубк адтрубк , якую вы выкарыстоўваеце. 


«Малы» азначае ўсё, што менш чым у 4 разы больш дыяметра трубк 


2) Пакладзеце ўчастак трубк на кавалак вошчанай паперы  запоўн цеяеэпакс днай смолай асушальн кам на вышыню 34 дыяметра трубк 
Дайце эпакс днай смале высахнуць да макс мальнай цвёрдасц ,, як паказана на пакаванн 

З)Кал ён высахне, прараб ценевял куюдз рачкуўсярэдз не трубк ўстаўце засцерагальн к патрэбнай даўжын 

4) Запоўн цетрубку любым тыпам адчувальнага да полымя выбуховага рэчыва. Флэш-парах, пиродекс, чорны порах, кал й 
п крат,аз дсв нцу,н трацэлюлоза або любая з хуткаспальных сумесяў пал ва-ак сляльн ка падыдуць. Напоўн це трубачку амаль 
даверху. 

5) Шчыльна запакуйце выбуховае рэчыва ў трубку з дапамогай пачка папяроснай паперы алоўкаабо ншага падыходнага шомпала. Быць упэўненым 
кабпак нуць дастаткова месца для большай колькасц эпакс днай смалы. 

б) Запоўн цеастатнюю частку трубк эпакс днайсмолай ацвярджальн кам дайце ёй высахнуць. 

7) Для тых, хто жадае зраб ць эфектныя петарды, заўсёды выкарыстоўвайце парашок, змешаны з невял кай колькасцю ншага матэрыялу для 
афарбоўвання. Здрабн ўшы матэрыял на бенгальск магн дадаўшы яго да парашка, выбух будзе таго ж колеру, што 
бенгальск агонь. Пры даданн невял к хкавалачкаў матэрыялу для бенгальск хагнёў прылада будзе вык дваць каляровыя палаючыя 

скры таго ж колеру, што бенгальск агонь. Пры даданн парашка жалеза будуць вырабляцца аранжавыя скры. Белыя скры могуць 


быць атрыманы з магн евай габлюшк або з маленьк х, ЗЛЕГКІ змятых шарыкаў алюм н евай фальг 


Прыклад: выкажам здагадку, што я хачу зраб ць петарду, якая выбухне 


з чырвонай успышкай, вык дваюць белыя скры. Па-першае, я бузяў дарожную факел дробна парадз ўматэрыялу м. Або я мог бы ўзяць 
чырвоны бенгальск агонь дробна напудрыць яго. Затым я б змяшаў невял кую колькасць гэтага матэрыялу з парашком для ўспышк . (ЗАЎВАГА: 
ПАРАШОК МОЖА Ўступ ць у рэакцыю з некаторым матэрыялам , ЯКІЯ ЁН ЗМЕШАВАНЫ, І САМАНТАННА ВЫбухнуць) Я б змяшаў яго ў 

суаднос нах 9 частак парашка на 1 частку матэрыялу для факелаў або бенгальск хагнёў дадаў каля 15 маленьк х шарыкаў алюм н я фальга 

Я б захоўваў матэрыял у пол этыленавым пакеце на ноч па-за домам, каб пераканацца, што матэрыял не ўступ ць у рэакцыю. Потым, 


ран цай, я правяраў невял кую колькасць яго, кал яноаказвалася здавальняючым, я клаў яго ў петарду. 


8) Кал гэтытып петарды ўсталяваны на ракетным рухав ку, можна выкарыстоўваць прафес йныя паўпрафес йныя дыспле 


вырабляецца. 


7.42 РАКЕТЫ 


Уражвальную самаробную ракету можна лёгка зраб ць дома з мадэляў ракетных рухав коў. Рэкамендуюцца рухав к  Е5ёе5. 


1) Куп це мадэль Езіе5 Воскеі Епдіпе патрэбнага памеру, памятаючы, што магутнасць падвойваецца з кожнай л тарай. 


(Падрабязнасц гл. раздзел 6.1) 


2) Або куп цечастку корпуса трубы для мадэляў ракет, якая дакладна адпавядае рухав ку, або зраб це трубу з некальк х 


таўшчын паперы клею. 
3) Саскрабце гл няную падкладку на задняй частцы рухав ка, каб парашок быў адкрыты. Прыляп це трубку да 


рухав ка, каб трубка закрывала якм н мум палову рухав ка. Насыпце невял кую порцыю парашка ўспышк ў трубку памерам каля 7» цал 


4) Дадаючы матэрыялы, якап сана ў раздзеле пра петарды, можна ствараць розныя в ды эфектаў. 


5) Паклаўшы /итріпа ]/аск5 або ракеты з бутэлек без палк ўтрубу, уражл выядыспле зрухомым 
бал ды або 


МЕУ могуць быць выраблены. 
6) Нарэшце, усталяваўшы шмат самаробных петард на трубку з 


засцерагальн к ўтрубцы, можна зраб ць некальк каляровых парываў. 


7.43 РЫМСКІЯ СВЕЧЫ 
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Рымск ясвечк ўражваюць. Іх адносна складана зраб. ць у параўнанн- з ншым в дам самаробных феерверкаў, але яны 
вартыя клопатаў. 


Т Куп це мадэль корпуса ракеты таўшчынёй 72 цал ўмацуйце яе некальк м пластам 


паперы /або малярнай стужк . Гэта трэба зраб ць, каб трубка не выбухнула. Разрэжце трубку на адрэзк даўжынёй каля 10 
цаляў. 


2) Пакладзеце трубку на л ст вошчанай паперы зачын цеадз нканецэпакс днай смолай 


сушыльны агент. Прыкладна У цал дастаткова. 
З)Зраб цеадтул нуўтрубцы ледзь вышэй н жняга пласта эпаке днай смалы ўстаўце 


воданепран кальны засцерагальн к патрэбнай даўжын е Пераканайцеся, што засцерагальн:- кшчыльна ўсталяваны. 


4) Насыпце каля 1цал п радэксу або пораху ўн з на адкрыты канец 


трубка. 


5) Зраб це шарык, рассыпаўшы каля двух б-цалевых бенгальск х агнёў жаданага колеру 


колер. Змяшайце гэты парашок з невял кай колькасцю парашка для ўспышк невял кай колькасцю п радэкса, каб атрымаць 
канчатковае суаднос ны (па аб'ёме) 6096 матэрыялу для бенгальск хагнёў / 209 парашка для ўспышк / 2096 п радэкса. Добра 

змяшаўшы парашк ., дадайце ваду, па адной кропл ц, бесперапынна змешваючы, пакуль не ўтворыцца в льготная паста. Гэтую пасту трэба 
фармаваць уручную яна пав нна захоўваць сваю форму, кал яепак нуць успако .Зраб цез пасты шарык, як проста змяшчаецца ў 


цюб к. Дайце шарыку высахнуць. 
б) Кал ён высахне, апусц це мяч у трубу. Ёнпав ненсл згаць ун з 


давол лёгка. Пакладзеце ў трубку невял кую папяросную паперу асцярожна прыц сн цеяе да шарыка алоўкам. 


7) Кал свечка будзе гатовая да выкарыстання, пастаўце свечку ў яму ў зямл ., завостранай 


у бяспечным к" рунку, запал цезасцерагальн к бяжыце. Кал прылада працуе, каляровы агн стышар пав нен вылецець з трубы 
на вышыню каля 30 футаў. Гэтую вышыню можна павял чыць, дадаўшы крыху большы парахавы зарад на этапе 4, або 


выкарыстоўваючы крыху даўжэйшую трубку. 
8) Кал шар не загараецца, дадайце крыху больш п радэксу ў кроку 5. 
9) Шарык длярымск хсвечак таксама вельм добра працуюць у ракетах, 


ствараючы эфект падзення рознакаляровых бал даў. 


8.0 СПІСЫ ПАСТАЎЧЫКАЎ І ДАдатковая нфармацыя 


Большасць, кал неўсю, нфармацыю ў гэтай публ кацы можна атрымаць праз публ чную або ун верс тэцкую 

б бл ятэку. Ёсць таксамашмат публ кацый, як явыпускаюць людз ,як яхочуць зараб ць, распавядаючы ншым людзям, 
якзраб ць выбухоўку ў хатн хумовах. Аб'явы аб так хчаста з'яўляюцца ў ваен заваных часоп сах газетах. Гэты 

сп спрадстаўлены, каб паказаць вял кую колькасць месцаў, дзе можна набыць нфармацыю р матэрыялы. Сюды 


таксама ўваходзяць феерверкавыя кампан таму падобнае. 
НАЗВА І АДРАС КАМПАНІІ ШТО КАМПАНІЯ ПРАДАЕ 
БОШ. АОТО СО. ІМС. ВЫБУХОВЫЯ РЭЦЭПТЫ, 
РО ВОХ 1881 ПАПЯРОВЫЯ ТРУБЫ 


МОЕРКЕЕ5ЗВОЕО, ТМ 37133 


БЕЗЛІМІТНА ХІМІКАТЫ І ПЛАЎ 
ВОХ 1378-5М 
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ГЕРМІСТАН, АРЕГОН 
97838 


АМЕРЫКАНСКІЯ НАВІНЫ ФЕЕРВЕРКАЎ 
5Е ВОХ 30 


ПАРОМ ДЗІНГМАН, ПЕНСІЛЬВАНІЯ 


18328 


ВАКМЕТТ ІМТЕЕМАПОМАІ ІМС. 


ФЕЙЕРВЕРК НАВІНЫ ЧАСОПІС С 
КРЫНІЦЫ І МЕТОДЫКА 


ЛУКІ, АРБАЛЕТЫ, МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ СТРАЛЬБЫ З ЛУКА, 


ПНЕЎМАЦЫЙНЫЯ ВІНТОВКІ 125 ВОММЕІ 5 5ТВЕЕТ 


Паштовая скрынка 226 


ПОРТ-ГУРАН, МІЧЫГАН 
48060 


ПНЕВМАТЫЧНАЯ СТРАЛЕТА 
СКО55МАМК РО ВОХ 22927 


РОЧЕСТЕР, НЬЮ-ЁРК 
14692 


ЕХЕСОТПУЕ РКОТЕСПОМ РЕОЮССТ5 ІМС. 


316 САЦРОЕМІА АУЕ. 


РЭНО, НЕВАДА 
89509 


Кампан я ВАЮСЕЕК РЕВУЎОЕК5 СО. ІМС. 


ВОХ 1451 


ДЖЭЙНСВІЛ, ВІСКОНСІН 
53547 


ПНЕВМАТАЧНАЯ СТРАЛЕТА 


ГРАНАТЫ СЛЕЗАЦЕЖНЫМ ГАЗАМ, 
ПРЫЛАДЫ АХОРЫ 


ФЕЕРВЕРК КЛАСА "В" І “С”. 


ФЕЕРВЕРК КЛАСА “С” МЕУУ ЕМСІАМЮ НЕЎОВЕК5 СО. ІМС. 


Паштовая скрынка 3504 


СТАМФОРД, КАНЭКТЫКУТ 
06095 


ВЯСЁЛКАВАЯ СЦЕЖКА 
КРЫШКА 581 


ЭДЖЭМАНТ, ПЕНСІЛЬВАНІЯ 
19028 


БТОМІМСТОМ НІАЕЎОВК5 ІМС. 
4010 МЕ УМІ5ЕЎ ВАЎ 0.25 КОАр 


РАПІД-РЫВЕР, МІЧЫГАН 
49878 


МЛМОЎ СІТУ ЕІКЕЎОВЕК5 ІМС. 
РО ВОХ 11 


ВОСНЕ5ТЕК, ІМОІАММА 
46975 


ФЕЕРВЕРК КЛАСА “С”. 


ФЕЕРВЕРК КЛАСА “С” І “Б”. 


ФЕЕРВЕРК КЛАСА "С" І “Б”. 
(ДОБРЫЯ ЦЭНЫ!; 
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КНІГІ 


КУХАНАРНАЯ КНІГА АНАРХІСТА 
КІРАЎНІЦТВА па самаробных боепрыпасах 
ВАЕННАЯ ВЫБУХОВКА 
ПАЖАРЫ І ВЫБУХІ 


9.0 СПІС ДЛЯ РЭЙДАЎ НА ЛАБАТОРЫІ 


У рэшце рэшт, сур'ёзны тэрарыст, напэўна, зразумее, што кал ён/яна хоча зраб ць сапраўды карысную выбухоўку, ён ц 
ёй давядзецца скрасц х м каты, кабзраб ць выбухоўку з лабараторы- .Сп стак хх м чных рэчываў у парадку прыярытэту 
верагодна, будзе нагадваць наступнае: 


ВАДКАСЦІ ЦВЕРДЫЯ ЦЕЛЫ 
Азотная к. слата Перхлораткал ю 
чы Серная к слата ж-т Хлорат кал ю 
ы. 9590 этанол с П. крынаваяк слата (звычайна парашок) 
Талуол Ам ячная салетра 
Ех Хлоркавая к слата Зая Порошкообразный магн й 
Саляная к слата Порошкообразный алюм н й 
ы Марганцоўкай 
м сера 
2 Меркурый 


Н. траткал я 
Кал йг дракс д 
Фосфар 

Аз днатрыю 
Ацэтатсв нцу 
Н. трат барыю 


100 КАРЫСНЫ ПІРАХІМІЯ 


Увогуле, з некальк х асноўных можна зраб ць шматх м катаў. Сп скарысныхх м чных рэакцый 

прадстаўлены. Гэта прадугледжвае веданне агульнай Хх М ; любы чалавек, як не разумее наступных рэакцый 
трэба было 6 проста прачытаць першыя пяць раздзелаў школьнага падручн капах м 

1. перхлорат кал юзхлоркавайк слаты г дракс дукал ю 


КОН) Ба НСІО ага ікае) ЫЯ а(е) 
4 4 2 


2.н трат кал ю з азотнай к слаты г. дракс дукал ю 
Ё а нмо Маа кно а а 


З. перхлоратамон язхлоркавайк слаты г дракс дуамон я 


Мн ОН ы нао -э мн со ы 
З 4 З 4 


4. ам ячнай салетры з азотнай к слаты г. дракс дуамон я 


МН ОН Ы НМО -» МН НЕ Ы 


Маспіпе Тгап5!Іаіеа бу боодіе 


з з 33 
5. порошкообразный алюм н йзк слот, алюм н евай фальг магн ю 
А. алюм н евая фальга ж бНСІ --» 2АІСІ“ ЗН 
З 2 
Б. 2АІСІ (водны) Ыы Змг ---.» ЗМаСІ (водны) 2. ЕЗАІ 
з 


АІ будзе вельм дробным серабрыстым парашком на дне кантэйнера, як неабходна адф льтраваць высушыць. Гэты самы 
метад працуе зазотнай сернай к слотам ,алегэтыяк слоты занадта каштоўныя ў вытворчасц выбуховых рэчываў, каб 
выкарыстоўваць для такой мэты, кал хнямаў вял кай колькасц 


11.0 АБ АЎТАРЫ 


Аўтар, як хоча, кабяго мя не было вядома, зараз вучыцца ў каледжы ў Злучаных Штатах Амерык “, 
па спецыяльнасц «Інжынер». Ён быў выхаваны бацькам наўсхкодн музбярэжжы, атрымаў там сярэднюю адукацыю. 
Упершыню ён захап ўсяп ратэхн кай, кал яму было каля васьм гадоў. У дванаццаць гадоў ён зраб ў свой першы 
выбуховае прыстасаванне; ён быў крыху мацнейшы за вял кую петарду. Ён працягваў вырабляць выбуховыя прылады для 
некальк гадоў. Ён таксама зац кав ўся мадэлям ракетнай тэхн к пабудаваў некальк ракет з набораў, а таксама сканструяваў сваю 
ўласныя ракеты. У той час як у сярэдняй школе, аўтар стаў звязаны з СНАО5, ўрэшце рэштстаўк раўн ком 
биуптепротг Руго-ТесппоІодіе5. У гэты час, ва ўзросце 18 гадоў, ён выраб ў сваё першае выбуховае прыстасаванне, усталяваўшы 1 фут 
глыбок кратэрназадн мдвары памочн ка. Ён таксама вырабляў шмат тыпаў ракет, выбуховых боепрыпасаў нш 
п ратэхн чныясродк .Утой часяк ён узначальваў бипгепрот? Руго-ТесппоІодіе5, ён быў паранены ў вын ку самаробнага 
прылада выбухнула ў руцэ; ён не зраб ў прыладу. Аўтар, аднак, даведаўся, а затым вырашыў рэфармаваць, 

хоць ён усё яшчэ час ад часу стварае выбуховыя прылады, ён вырашае ўстрымацца ад хвытворчасц .Ан 
Выпадковыя ракеты, як яствараюць эфекты, падобныя на прафес йныя дыспле ,, часам можна ўбачыць апоўначы 


неба каля свайго каледжа, “чацвёртаел пеня па-ранейшаму застаецца яго люб мым днём у годзе. 


Пакс Дыскордыя, 


Аўтар 


ВОСЬ ЗАВЕРШАЕЦЦА ПЕРШАЯ ПУБЛІКАЦЫЯ ДАВЕДНІКА ТЭРАРЫСТА. ГЭТА АДЗІНАЕ 
ДАЗВОЛЕНАЯ ПУБЛІКАЦЫЯ І ВЫКЛЮЧНЫЯ ПРАВЫ НА ВЫТВОРЧАСЦЬ НАЛЕЖАЦЬ СНАО5 ІМОО5ТЕКІЕ5 
ІСОМ2ЕМВОМ-А РУЕО-ТЕСНМОГОСІЕ5. 


Нац сн це ЕЕТОЕМ... 
Нац сн це ЕЕТОЕМ... 
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